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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przytacza cieptowniczego
w technologii rur preizolowanych 2xDN150/280 — 32/125mm do budynku hali

magazynowej z czescig socjalno-biurowa przy ul.Strazackiej 41 w Bielsku-Biatej.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi czeéé¢ technologiczno-instalacyjna
obejmujgca :

prowadzenie sieci

wybdr i wskazanie trasy

rozwigzanie kompensacji

dobdr materiatow

wytyczne montazowe

rozwigzanie systemu alarmowego (instalacja sygnalizacji zawilgocenia)
wytyczne montazu linii kablowej dla potrzeb telemetrii.

I I o o A e

1.2 Podstawa opracowania

o umowa z Inwestorem — P.K. ,Therma” Sp. z 0.0.

O

warunki przytgczenia wydane przez P.K. ,Therma" Sp. z 0.0.
nr 017a/067/23 z dnia 15.03.2024.

umowa przytgczeniowa nr 673/P/2024 z dnia 30.01.2024.

aktualna mapa zakupiona w MODGIK w Bielsku-Biatej
uzgodnienia branzowe

O 0 o o

uzgodnienie wiasnosciowe (Miejski Zarzad Drog w Bielsku-Biatej,
ZNPHS HYDRO Sp. z 0.0., Zaktad Sprzetowo-Transportowy Sp. z 0.0.)

inwentaryzacja w terenie istniejacego stanu sieci ciepinej

C

a  inwentaryzacja w terenie ulic, parkingdw i chodnikow

o inwentaryzacja zieleni

a  katalogi i materialy wyjSciowe do projektowania sieci cieplnych
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2. OPIS TECHNICZNY
2.1 Stan istniejacy

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie slgskim w miejscowosci
Bielsko-Biata w rejonie ul.Strazackie;j.

W rejonie ul.Strazackiej istnieje preizolowana sieé cieptownicza LOGSTOR o Srednicy
2xDN150/280mm wybudowana w roku 2015 dla zasilania obiektu WAZMET Sp. zo.0.

Wraz z preizolowana siecig cieptowniczg utozono kabel telemetryczny. Obecnie
ww. obiekt nie jest zasilany.

2.2 Stan projektowany

W zwigzku z planowanym podiaczeniem do sieci cieplowniczej budynku hali
magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym ziokalizowanej na dziatce nr 87/6 przy
ul.Strazackiej 41 planuje sie wybudowanie przylacza cieptowniczego w technologii
rur preizolowanych 2xDN150/280 — 32/125mm zgodnie z wydanymi warunkami
przytaczenia nr 017a/067/23 z dnia 15.03.2024.

Projektowane przytacze cieptownicze zlokalizowane bedzie na dziatkach nr 207/6 i 254
wlasnosci Gminy Bielsko-Biata, na dziatce nr 17/32 bedacej] w uzytkowaniu
wieczystym Zaktadu Sprzetowo-Transportowego Sp. z 0.0. oraz na dziatce nr 87/6
wiasnoéci ZNPHS HYDRO Sp. z 0.0. Dziatki nr 207/6 i 254 stanowiace pas drogowy
ul.Strazackiej sa w zarzadzie | administracji Miejskiego Zarzadu Drég w Bielsku-Biatej.
Lokalizacja projektowanego preizolowanego przylacza cieplowniczego zostata
uzgodniona z wiascicielami terenu.

W rejonie planowanej inwestyciji zlokalizowano dwa drzewa gatunku budk zwyczajny
oraz wigz polny. Lokalizacje drzew pokazano na rys. nr 10 — Inwentaryzacja zieleni.
Na czas prowadzenia robot ziemnych i montazowych przedmiotowe drzewa nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez reczne prowadzenie wykopéw,
szalowanie wykopow, okrycie odstonietych korzeni mokrymi matami oraz ustawienie
oston z desek wokdt pni. Na dzialce nr 87/6 wzdtuz ogrodzenia od strony ul.Strazackiej
rosna krzewy iglaste gatunku zywotnik zachodni tworzace zywoptot. Podczas budowy
przytacza cieptowniczego konieczne bedzie usuniecie ww. zakrzewienia na
powierzchni ok. 3,5m2. Inwestor uzyskat zgode wiasciciela terenu na usuniecie
przedmiotowych krzewéw. Po zakonczeniu prac ziemnych i montazowych krzewy
zostang ponownie nasadzone.
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Projekiowana trasa przytagcza ciepfowniczego uwzglednia istniejgce oraz
projektowane uzbrojenie podziemne. Przebieg projektowanego cieptociagu pokazano

na projekcie zagospodarowania terenu oraz na schemacie montazowym.

Charakterystyka i parametry pracy sieci :

Przytacze cieptownicze wodne wysokoparametrowe

Srednica 2xDN150/280mm L=81,50m

Srednica 2xDN32/125mm L=5,00m

Srednica 2xDN32mm (tradycja w budynku) L=30,00m

Maksymalne zagtebienie sieci (w osi rur) 1,10m

Maksymalny spadek sieci 1,3%

Ci$nienie obliczeniowe 2,5 MPa

Cisnienie robocze do 1,6 MPa

Temperatury obliczeniowe 120/60°C

Izolacja termiczna 0,028 W/mK (wg EN 253)

Przewiduje sie mechaniczne oraz reczne wykonanie wykopéw. W ulicy Strazackiej
przewiduje sie wykonanie przytgcza cieptowniczego w wykopie otwartym zgodnie
z warunkami wydanymi przez Miejski Zarzad Drdég w Bielsku-Biatej (Dedyzja
nr ADD.4402.165.2024. AP z dnia 25.03.2024.).

Wykopy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z normg PN-B-10736 : 1999. Wykopy
o $cianach pionowych i glebokoéci powyzej 1,00m nalezy zabezpieczy¢ deskowaniem
azurowym. Roboty ziemne w pasie drogowym ul.Strazackiej nalezy prowadzi¢
z catkowitym odwozem urobku. Na pozostalym terenie dopuszcza sie wykonanie
wykopow na odktad ze sktadowaniem urobku w odlegto$ci min. 1,5m od krawedzi
wykopu. Nadmiar ziemi z wykopéw nalezy odwiez¢ na wysypisko lub zagospodarowaé
we wlasnym zakresie. Wykopy nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ barierami
ochronnymi o wysckosci 1,10m. Nalezy zapewni¢ bezpieczne dojScie oraz dojazd

do budynkow.

Dla robét prowadzonych w pasie drogowym nalezy opracowac i uzgodni¢ projekt
tymczasowego oznakowania. Po zmroku nalezy dodatkowo zastosowacd pulsujgce

pomarariczowe Swiatta ostrzegawcze.
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Nalezy zachowa¢ wymiary przekroju wykopu wskazane na rysunku typowym
w celu zapewnienia dostepu dla wykonania potgczer spawanych oraz montazu muf.

Na przygotowanym i oczyszczonym dnie wykopu nalezy wykona¢ 20cm podsypke
Z zageszczonedo piasku pod rurociagi preizolowane. Podsypka z piasku nie powinna

zawierac gliny i ostrych kamieni. Granulacja piasku winna wynosi¢ max. 0,8mm.

Po zakoriczeniu montazu i dokonaniu odbioréw, rurociagi nalezy zasypaé warstwa
zageszczonego piasku minimum 20cm, a nastepnie utozy¢ osiowo nad rurami tasme
oznakowania. Podczas zasypywania wykopu nalezy zwrocié szczegdlng uwage, aby
w wykopie nie znalazty sie kamienie i inne ostre przedmioty, kiére moglyby uszkodzié
zewnetrzny ptaszcz rurociggow.

Po zakoriczeniu robot montazowych i zasypaniu rurociggébw nalezy odiworzyé
zniszczony teren do stanu pierwotnego. Odtworzenie pasa drogowego ul.Strazackiej

nalezy wykona¢ wg warunkéw wydanych przez Miejski Zarzad Drog w Bielsku-Biatej.

2.3 Materialy preizolowane

Sie¢ cieplna zostanie wykonana zgodnie z nastepujacymi normami opracowanymi
przez CEN (Europejski Komitet Normalizacii) :

o PN-EN 253

Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie. Zespét rurowy ze stalowej

rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i plaszcza ostonowego
Z polietylenu.

o PN-EN 488

Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie. Zespét armatury do
stalowych rur przewodowych, z izolacjg cieping z poliuretanu i ptaszczem
ostonowym z polietylenu.

o PN-EN 448

Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
ciepfowniczych ukifadanych bezposrednio w gruncie. Ksztattki. Zespoty ze stalowej

rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego
z polietylenu.

o PN-EN 489

Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieplowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie. Zespét ztacza stalowych rur

przewodowych, z izolacjq cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym
z polietylenu.
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Rurociggi przylacza cieptowniczego o $rednicy DN150/280mm oraz DN32/125mm
zaprojektowano w pogrubionej izolacji termicznej PLUS (seria 2). Rury dostarczane
sg jako kompletne elementy preizolowane skiadajgce sie z rury stalowej przewodowej
w izolacji z pianki poliuretanowej z zatopionymi wewnatrz przewodami instalagji

alarmowej (system impulsowy) i ptaszcza ochronnego z polietylenu HDPE.

Rura stalowa przewodowa wykonana jest ze stali P235GH wg normy PN-EN10217-2
lub normy PN-EN10217-5. Ukosowanie korncow rur wg normy PN-EN 1SO 9692-1.

Izolacje termiczna stanowi bezfreonowa sztywna pianka poliuretanowa PUR
o wspdlczynniku przewodnictwa termicznego max 0,028 W/mK w 50°C. Pianka spetnia
wszystkie wymogi normy PN-EN253. Rura zewnetrzna ostonowa wykonana jest

z twardego polietylenu PE (koloru czarnego) zapewniajacego skuteczng ochrone
pianki i rury stalowe;.

Do wykonania sieci zaprojektowano rury preizolowane proste, odgatezienia
preizolowane proste (teowe), fuki (kolana) preizolowane R=2,5D oraz preizolowang
armature odcinajaca. Miejsca spawdw (taczenia rur) rurociggow nalezy zabezpieczyé
mufami termokurczliwymi z korkami wtapianymi PE. Koncdwki rur preizolowanych

nalezy zabezpieczy¢ nasadkami termokurczliwymi.

Rurociagi przytacza cieplowniczego w budynku piwnicy planuje sie wykonaé z rur
stalowych bez szwu o $érednicy 2xDN32mm walcowanych na gorgco, do urzadzen
cisnieniowych i cieplnych wg normy PN-EN 10216:2014-02 z materiatu
P235TR1(1.0254) wg PN-EN 10220:2005.

2.4 Kompensacja wydluzen termicznych

Kompensacje wydtuzen termicznych rurociggu LOGSTOR przewidziano przez
zastosowanie samokompensacji typu ,L”. W miejscach kompensacji przewiduje sie
poszerzenie wykopow oraz obtozenie zaloméw i tréjnikéw odgatezienia poduszkami
kompensacyjnymi (matami piankowymi) o grubosci 40mm. Poduszki kompensacyjne
winny by¢ wykonane z pianki polietylenowej (PE) o zamknietych porach, o gestosci
20-25kg/m3, niechtongce wody oraz nieulegajace degradacii.

llos¢, wymiary oraz rozmieszczenie poduszek kompensacyjnych pokazano na rysunku
nr 03/1 - Schemat montazowy.
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2.5 Montaz sieci preizolowanej

W ul.Strazackiej planuje sie rozcigcie istniejacej sieci LOGSTOR z roku 2015
i zabudowanie kolan preizolowanych zalomu Z-1 w kierunku budynku przy
ul.Strazackiej 41 w Bielsku-Biate;.

Nieczynny odcinek sieci sieci do budynku WAZMET Sp. z o.0. przy ul.Strazackiej 39
nalezy trwale zaslepi¢ dennicami stalowymi DN150mm i zabezpieczy¢ mufami
koncowymi termokurczliwymi D280mm.

Przylacze cieptownicze od zatomu Z-1 do odgatezienia QD-1 zaprojektowano
rurociggami preizolowanymi o rednicy 2xDN150/280mm. W punkcie OD-1 planuje
si¢ zabudowanie prefabrykowanych tréjnikéw odgatezienia DN150/280mm —
DN32/125mm. Odgalezienie OD-1 zaprojektowano jako trojniki teowe proste.
Wysokos¢ rury odgateznej DN32/125mm nalezy skrocié na budowie do ok. 40cm.
Pomigdzy rdjnikami OD-1 i zaworami preizolowanymi S-1 nalezy zabudowaé kolana
stalowe DN32mm R=2,5D oraz mufy kolanowe termokurczliwe SXB-WP D125mm.

Przed budynkiem planuje sie zabudowanie preizolowanych zaworéw odcinajgcych
DN32/125mm. Z uwagi na istniejace uzbrojenie terenu (kanalizacja deszczowa) i brak
miejsca na wykonanie tradycyjnej studni zaworowej planuje sie zabudowanie trzpieni
zaworow preizolowanych w obudowie (skrzynce) teleskopowej z pokrywa Zeliwng
@315mm (wym. 365x365mm) i wtazem zeliwnym @315mm klasa D400.

Za zaworami planuje sig¢ zabudowanie preizolowanych kolan DN32/125mm w uktadzie
pionowym i wyprowadzenie rurociggow preizolowanych przed budynkiem
do wysokosci ok. 50cm ponad poziom terenu. Koncowki rur preizolowanych nalezy
zabezpieczy¢ nasadkami termokurczliwymi. Pozostaty odcinek przylacza
cieptowniczego planuje sig¢ wykonaé rurami stalowymi bez szwu DN32mm.

Kolana preizolowane oraz odcinki rur stalowych przed budynkiem nalezy zabudowac
w poliestrowej skrzynce (obudowie) typ ARIA 75 (wym. 70x50x27cm) przymocowane
do elewacji budynku. Przejscie rurociggami tradycyjnymi 2xDN32mm przez sciane
zewngirzng budynku nalezy wykonaé¢ w przepustach z rur stalowych DN8Omm.
Przepusty uszczelnié izolacjg termiczng z welny mineralne;.

Przez pomieszczenie hali magazynowej rurociagi z rur stalowych nalezy uktadaé
na podporach typu HILTI mocowanych do Sciany pomieszczenia. Rozstaw podpor

co ok. 3,5m. Rurociggi przytacza cieptowniczego montowaé w uktadzie poziomym.
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PrzejScie przez $ciane pomiedzy halg i weziem ciepinym wykonaé jako przejscie
P.poz. Szczegdly montazu rurociagdw w budynku wg rys. nr 03/2.

Rurociagi stalowe w budynku nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez (dwukrotne)
malowanie farbg termoodporng do gruntowania oraz farbg nawierzchniowg odporna
na podwyzszone temperatury do 200°C. Po wykonaniu zabezpieczenia
antykorozyjnego rurociagi nalezy zaizolowaé otulinami z twardej wetny mineralnej
gr. 50mm pod ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6mm.

W pomieszczeniu wezta cieplnego planuje si¢ zabudowanie odpowierzen z zaworami
Zaporowymi kotnierzowymi DN20mm PN25 fig. 218 (kl. szczelnosci WA,

Profil projektowanego przylacza cieptowniczego zaprojektowano zgodnie ze spadkiem

terenu tj. od budynku w kierunku miejsca potaczenia z istniejacy siecig preizolowana
LOGSTOR z roku 2015.

Po zakoriczeniu montazu przylacza ciepfowniczego nalezy wykonaé¢ plukanie
rurociggow zgodnie z instrukcjg opracowana przez P.K. , Therma” Sp.zo.0.

Ptukanie wykona¢ wodg zimng za pomoca hydrantu lub WUKO. Po uzgodnieniu
z Inwestorem dopuszcza sie wykonanie ptukania wodg cieptg z sieci cieptowniczej.

2.6 _Roboty spawalnicze

Prace montazowe i spawalnicze winny by¢ wykonane wylgcznie przez pracownikow
(spawaczy — monteréw) posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

Rurociagi preizolowane o $rednicy Dz168,3x4,0mm nalezy spawac elektrycznie.
Pozostate rurociagi preizolowane o $rednicy Dz42,4x2,6mm oraz rurociagi stalowe
w budynku o grubosci scianki ponizej 4mm dopuszcza sie spawaé gazowo. Zaleca
si¢ jednak wykonanie spawania wszystkich rurociagéw metoda TIG w ostonie argonu.

Potaczenia spawane nalezy wykonaé zgodnie z norma PN-EN13480-1:2005
~Rurociggi pary i wody goracej. Ogélne wymagania i badania”. Spoiny w ilosci 100%
nalezy podda¢ badaniom radiograficznym. Wymagana klasa jakosci spoin
»C" wg normy PN-EN ISO 5817:2005.

W budynku hali magazynowej oraz w uzasadnionych przypadkach (np. dla robét
w ul.Strazackiej) dopuszcza sie wykonanie zamiennie badari ultradzwiekowych. Nie
przewiduje si¢ wykonania wodnej préby szczelnosci rurociagow.

USLUGI PROJEKTOWE mgr inz. Bogdan Liszka 43-300 Bielsko-Biala ul.Bolestawa Krzywoustego 6/18
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2.7 Mufowanie ztaczy spawanych

Miejsca potaczen spawanych rurociagéw nalezy izolowaé zigczami (mufami)
termokurczliwymi tulejowymi prostymi typ SX-WP o srednicy D280mm i D125mm oraz
kolanowymi typ SXB-WP o &rednicy D125mm. Zaleca si¢ stosowanie zlgczy
z podwdjnym uszczelnieniem (klej + mastyka). Przewiduje sie reczne piankowanie
ztgczy. Otwory po piankowaniu nalezy zabezpieczyé wtapianymi korkami stozkowymi
typ PE. Przed wykonaniem piankowania nalezy wykonac¢ préby szczelnosci wszystkich
muf powietrzem o ci$nieniu min. 0,2 bar.

2.8 Instalacja sygnalizacji zawilgocenia

Przytacze cieplownicze bedzie wykonane z rur preizolowanych z systemem
alarmowym impulsowym. Planuje sie zabudowanie rur preizolowanych posiadajacych

po dwa gote przewody alarmowe o przekroju 1,5mm? utozone w izolacji termiczne,.

Potgczenia przewodéw sygnalizacyjnych nalezy wykonaé starannie, stosujgc

zaciskanie i |utowanie tulejek kontaktowych. Szczegdlng uwage nalezy zwrécié

na rownolegte prowadzenie przewodow (w miejscach muf) wzgledem rury stalowej.

Prawidtowos¢ potaczenia przewoddw alarmowych nalezy sprawdzié omomierzem

wykonujac test na sprawdzenie ciagto$ci petli oraz test na sprawdzenie izolacii
przewoddw alarmowych z rurg.

Planuje sig wykonanie obwodéw alarmowych osobno dla rurociagu zasilajgcego oraz
rurociggu powrotnego. Planuje sie wykonanie potaczenia z instalacja alarmowa
istniejacej sieci preizolowanej LOGSTOR z roku 2015. Przed potaczeniem przewodéw
alarmowych nalezy wykona¢ pomiary kontrolne stanu zawilgocenia istniejacej sieci

oraz budowanego przylacza cieplowniczego.

Instalacja sygnalizacji zawilgocenia do okresowej kontroli reflektometrem oraz
omomierzem w weZle cieplnym obiektu HYDRO przy ul.Strazackiej 60 (istniejacy punkt
pomiarowy z roku 2015).

W miejscu zakoriczenia rurociagéw preizolowanych w skrzynce (obudowie) przy
scianie hali magazynowej przewody alarmowe nalezy wyprowadzié w koszulkach
izolacyjnych poza nasadki termokurczliwe i spigé na krotko. Diugo$é petli alarmowej
jednej rury wynosi ok. 86,00m.
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Z uwagi na nieznaczne dtugoséci projektowanych petli alarmowych rezystancja izolacji
poszczegdlnych odcinkoéw przytacza cieptowniczego winna wynosié min. 200MQ.
Rezystancja petli alarmowej mierzona omomierzem o napieciu pomiarowym do 50V

winna wynosi¢ Rp <26 * L / Lmax < 26 * 86 / 2000 < 1,120 (wg wzoru podanego przez
Inwestora).

Po wykonaniu pomiaréw korncowych protokoly z pomiarow wraz z wykresami
z reflektometru nalezy przekazaé Inwestorowi. Sposéb potagczenia przewodow

alarmowych pokazano na rys. nr 04 — Schemat instalacji sygnalizacji zawilgocenia.

2.9 Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu

Projektowane rurociagi przytacza cieplowniczego krzyzujg si¢ z podziemnym
uzbrojeniem terenu tj. : wodociagi, kable energetyczne SN i NN, kanalizacja
deszczowa, kanalizacja teletechniczna. Miejsca skrzyzowan i zblizen pokazano
na rysunkach.

Roboty ziemne (wykopy) w odlegtosci ponizej 2,0m od istniejacego uzbrojenia
podziemnego nalezy prowadzi¢ recznie, ze szczegblna ostroznoscig i pod nadzorem
uzytkownika, stosujac sie scisle do zalecen zawartych w uzgodnieniach branzowych.

Odkryte przewody na czas prowadzenia robét nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych i teletechnicznych
nalezy wykonac wg zatgczonego rysunku typowego.

W przypadku odkrycia niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy fakt

ten niezwiocznie zgtosi¢ jego wlascicielowi celem dokonania dalszych ustalen.

2.10 Wytyczne montazu linii kablowej telemetrii

Wraz z montazem przedmiotowej sieci ciepinej planuje sie utozenie linii kablowe;
dla potrzeb telemetrii kablem telekomunikacyjnym dia systemow cyfrowych typu
XzZTKMDXpw 10x2x0,5 (30MHz, 1200hm).

Kabel telemetryczny nalezy uktadaé w iloSciach jak pokazano na rysunku, na piasku

pomiedzy preizolowanymi rurami cieptowniczymi. Na catej diugosci kable nalezy
ukiadac¢ w rurze ochronnej PE-HD Dz50x3,0mm.
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Utozone i zasypane piaskiem kable nalezy oznakowaé taéma z folii koloru
niebieskiego. Ulozenie kabli winno odbywaé sie wraz z uktadaniem sieci cieptowniczej.

W miejscu wigczenia do istniejacej sieci LOGSTOR (w ul.Strazackiej) planuje sie
wykonanie pofgczenia z istniejgcym kablem telemetrycznym utozonym w roku 2015.
W miejscu pofgczenia kabli zabudowaé szczelng termokurczliwg mufe kablowg
(szt. 2). Rozcigcie istniejacego kabla telemetrycznego oraz montaz mufy kablowej
nalezy wykonaé pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych Inwestora. Nieczynny odcinek
kabla w kierunku obiektu WAZMET przy ul.Strazackiej 39 nalezy szczelnie zaizolowaéd
(zabudowac¢ termokurczliwg mufe koricowa).

Kabel telemetryczny nalezy doprowadzié w budynku przez hale magazynows
do pomieszczenia wezta cieplnego. Kabel w budynku nalezy ukfadaé¢ wzdiuz
rurociaggéw przytacza w korycie kablowym przymocowanym do §ciany.
W pomieszczeniu wezia cieplnego nalezy zabudowad skrzynke przylaczowg telemetrii
wraz z wyposazeniem wg zatgczonego rysunku typowego. Skrzynka powinna byc
zabudowana w miejscu dostepnym w poblizu wejécia kabli do budynku.
Na wychodzacych ze skrzynki kablach nalezy trwale opisaé adresy obiektow,
w ktorych znajduje sie drugi koniec kabla. W rejonie odgatezienia OD-1 planuje sie
pozostawienie w wykopie petli zaizolowanego kabla o diugosci ok. 5m.

Po zakoriczeniu montazu sieci telemetrycznej nalezy wykona¢ komplet pomiaréw
elektrycznych utoZzonych kabli, a protokoty z pomiaréw przekazaé Inwestorowi.

Szczegoty montazu kabli telemetrycznych wg rys. nr 05 — Shcemat linii kablowej
dia potrzeb telemetrii.

3. PROBY | ODBIORY TECHNICZNE

Przed zasypaniem sieci nalezy przeprowadzié proby i odbiory techniczne tj. :
o badania radiograficzne zlgczy spawanych rurociggow preizolowanych
proby cisnieniowe muf

testy systemu alarmowego

grubosc oraz stopien zageszczenia podsypki | zasypki piaskowej
pomiar kabla telemetrycznego

C g o D
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4. UWAGI KONCOWE

o

Catosé robdt zwigzanych z realizacja sieci preizolowanej nalezy wykonac scisle
wediug wymogow | warunkow okreslonych przez LOGSTOR.

Roboty montazowe wykonywaé przez uprawnionego wykonawce zgodnie
z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
cz. II', przepisami bhp oraz przepisami prawa budowlanego.

Osoby prowadzace i nadzorujace roboty powinny posiadaé odpowiednie
uprawnienia.

Roboty ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie uszkodzi¢
istniejgcego drzewostanu.

Po zakohczeniu prac montazowych nalezy wykonac geodezyjng inwentaryzacije
powykonawczg.

Teren, przez ktory prowadzony jest cieptocigg nalezy po zakonczeniu prac
montazowych uporzadkowac i przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Plukanie rurociggdbw wykona¢ wg wytycznych oraz pod nadzorem Inwestora
i uzytkownika sieci tj. P.K. "Therma” Sp. z o0.0. w Bielsku-Biate;.

Dla robét prowadzonych w pasie dogowym ul.Strazackiej nalezy opracowaé
projekt tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania. Dodatkowo po zmroku
zastosowac pomaranczowe $wiatta pulsujace.

5. ZESTAWIENIE MATERIALOW

1.

Rura preizolowana prosta Dz168,3x4,0/280mm L=12m
izolacja PLUS (seria 2) z alarmem impulsowym szt. 14

Odgatezienie preizolowane proste (trojnik teowy)
Dz168,3x4,0/280mm — Dz42,4x2,6/125mm
izolacja PLUS (seria 2) z alarmem impulsowym szt. 2

t uk preizolowany 90° Dz168,3x4,0/280mm R=2,5D
rownoramienny L=1,00x1,00m izolacja PLUS (seria 2)
Z alarmem impulsowym szt. 6

tuk preizolowany 90° Dz42,4x2,6/125mm R=2,5D
réznoramienny L=1,50x1,25m izolacja PLUS (seria 2)
z alarmem impulsowym szt. 1

t uk preizolowany 80° Dz42,4x2,6/125mm R=2,5D
réznoramienny L=1,00x1,25m izolacja PLLUS (seria 2)
z alarmem impulsowym szt. 1

Zawor preizolowany odcinajacy Dz42,4x2,6/125mm
Izolacja PLUS (seria 2) z alarmem impulsowym
(przedtuzony L.=2,00m — wyk. indywid., niesymetryczny 1,25/0,75m) szt. 2
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10.
11.

12.
13.
14,
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.

Ztacze proste termokurcziiwe typ SX-WP D280mm
usieciowane radiacyjnie z korkami wtapianymi
Z podwojnym uszczelnieniem (klej + mastyka)

Komponenty pianki dla zfacza typ SX-WP D280mm

Ztgcze proste termokurczliwe typ SX-WP D125mm
usieciowane radiacyjnie z korkami wtapianymi
z podwdjnym uszczelnieniem (klej + mastyka)

Komponenty pianki dla ztacza typ SX-WP D125mm

Ztgcze kolanowe termokurczliwe typ SXB-WP D125mm
usieciowane radiacyjnie z korkami witapianymi
z podwdjnym uszczelnieniem (klej + mastyka)

Komponenty pianki dla ztacza typ SXB-WP D125mm
Kolano stalowe Dz42,4x2,6mm R=2,5D (R=92,5mm)
Dennica stalowa Dz168,3x4,0mm PN25

Mufa koficowa termokurczliwa D280mm
izolacjg z pianki PUR i opaska termokurczliwg

Mata piankowa PE 2000x1000x40mm

Nasadka termokurczliwa DN32/D125mm

Zigczki do alarmu (100 szt.)

Tasma krepowa (50 m)

Podtrzymki przewodow (50 szt.)

Tasma informacyjno-ostrzegawcza dla cieptociggu (szeroka)
Kabel telemetryczny typ XzTKMDXpw 10x2x0,5 30MHz 1200hm
Skrzynka telemetryczna z wyposazeniem

Mufa kablowa termokurczliwa

Tasma oznakowania dla kabla telemetrycznego (niebieska)
Rura ochronna PE-HD Dz50x3,0mm

Koryto kablowe

Rura stalowa bez szwu Dz42,4x3,2mm

Rura stalowa bez szwu Dz26,9x2,6mm

Kolano stalowe bez szwu Dz42,4x3,2mm R=1,5D

Zawor kotnierzowy zaporowy prosty DN20mm PN25
fig. 218 (klasa szczelnosci "A")

Kotnierz stalowy szyjkowy DN20mm PN25

Uchwyt typ HILTI dla rur stalowych DN32mm z obejmami
typ MP-H 38-45 M8/M10 mocowany na konsoli MQK-21D

szt.
szt.

szt
szt.

szt.
szt.

szt.

kpl.

15

22
22

180
155

a0
86
30
60

18
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34. Otulina z twardej wetny mineralnej gr. 50mm dla rury DN32mm m 60

35. Skrzynka teleskopowa dla zaworow preizolowanych @315mm
wys. h=500mm z pokrywg zeliwng o wym. 365x365mm
oraz wlazem zeliwnym @315mm kl. D400 kpl. 2

36. Obudowa typ ARIA 75 (wym. 70x50x27) kpl.
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i Rozwoju

.eplnwnict\‘l’ﬂ
Bielsko-Biala, dnia 15 marca 2024 r,

WARUNKI PRZYLACZENIA DO WODNEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ

Hala magagynowa wraz  czesciq secjalno — biurowq przy ul. Stratackiej 41 (dz. nr 87/6)
w Bielsku-Bialej

Nr (17a/067/23

Nawiqgzujge do Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 styczria 2007r. (Dz.U. nr 16, poz.92} w sprawie szczegofowych warunkow
Junkcionowania systemow cieplowniczych okresia si¢ dla w/w obiektu nastepujgce warunki proyigezenia do wodnej sieci cieplowniczey:

1. Przylgczenie do sieci cieplowniczej

1.1

1.2

. Dla zasilania przedmiotowego budynku z wodnej sieci cieplowniczej niezbedne jest:

s wybudowanie przyfgcza cieptowniczego 2 x DN32/125mm — 2xDN150/280 mm od istniejacej sieci
cieptowniczej 2 x DN150mm w rejonie ul. Strazackiej do pomieszczenia wezta cieplnego w obiekcie,
w tym:
- odcinek od istniejace] sieci do budynku wykona¢ jako podziemny z rur preizolowanych z pogrubiong
izotacjg 2 x DN32/125 mm - 150/280 mm,
- odcinek wewnatrz budynku wykonaé z rur preizolowanych 2 x DN32mm/125mm typu SPIRO lub
tradycyinych z izolacjg termiczng z pianki PUR o grubosci min 50 mm,
- w miejscu wigczenia rurociggami 2 x DN150/280 mm zabudowaé kolana, sie¢ w kierunku budynku
nr 39 irwale zaslepit

+ zabudowanie armatury odcinajgcej na rurociggach przytacza,
» wykonanie wezia cieplnego wymiennikowego dia potrzeb ogrzewania budynku zgodnie z p.4.

. Wykonanie przylacza cieplowniczego oraz zabudowanie ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego wraz

z armaturg regulacyjng ustalajacg obliczeniowe natezenie przeptywu nastgpi przez P.K. ,Therma”
Sp. z 0.0. na zasadach ustalonych w Umowie o przylacze do sieci cieptownicze).

2. Wiasnoéé i eksploatacja instalacfi | urzadzeri w weile

2.1

2.2,

2.3

24,

. Przytgcze cieplownicze (z przejsciem przez sciane budynku) wraz z armaturg odcinajgca oraz uklady

pomiarowo-rozliczeniowe | armatura regulacyjna ustalajgca obliczeniowe natezenie przeptywu dla obiektu
stanowigce elementy wezta cieplnego beda wlasnoscig P.K. ,Therma" Sp. z 0.0.

Eksploatacja przylgcza cieptowniczego oraz ukiadéw pomiarowo-rozliczeniowych i armatury regulacyjnej
ustalajgcej obliczeniowe natezenie przeplywu bedzie nalezata do P.K. ,Therma” Sp. z 0.0., natomiast
eksploatacja instalacji odbiorczych w obiekcie bedzie w gestii Odbiorcy.

Wiasnos¢ i eksploatacja wezia cieplnego z wyjatkiem elementéw wyszczegdlnionych w p.2.1. - 2.2, bedzie
po stronie Odbiorey.

Weszelkie odstepstwa od zasad okresionych w p. 2.2 — 2.3. muszg zostac uwzglednione w Umowie
sprzedazy ciepfa.

3. Parametry czynnika grzewczego

Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla obiektu dla potrzeb ogrzewania wynosi 90 kW.
Temperatury obliczeniowe wody sieciowej 120/60°C.

Temperatura zasilania wody sieciowe| regulowana jest w zakresie od 65°C do 120°C, w zaleznosci
od temperatury zewnetrznej (labela regulaciji w zatgczeniu).

Temperatury obliczeniowe wody sieciowej dia ukladu c.w.u. w okresach ietnich 65/35°C.
Obliczeniowe natezenie przeptywu wody sieciowej: 1,32 m3/h,

Cisnienie w rurociggu zasilajgcym od 0,9 MPa do 1,1 MPa.

Cisnienie w rurociggu powrotnym od 0,4 MPa do 0,7 MPa.

Cisnienie dyspozycyjne od 0,2 MPa do 0,7 MPa .

Dla doboru armatury i urzadzen wezta przyjmowaé mozliwosé wzrostu cisnienia zasilania {przy btednych
manipulacjach) do 1,6 MPa. Armatura odcinajgca dla wezla ciepinego od strony sieci do wymiennika,
powinna by¢ na 2,5 MPa.

Dostawa energii cieplnej sezonowa w okresie grzewczym



4. Wymagania techniczne dotyczace wezia cieplnego i instalacji odbiorczej

4.1.

4.2.

Wezel cieplny

Instalacje odbiorczg centralnego ogrzewania nalezy podigczy¢ do sieci za posrednictwem wezia ciepinego

wymiennikowego, zaprojektowanego w oparciu o ,Wymagania techniczne wyposazenia indywidualnych

weztow ciepinych wymiennikowych zasilanych z wodnej sieci P.K. ,Therma” Sp. z 0.0. i wypeiniong przez

odbiorce ,Ankiete do doboru urzadzer wezia™.

W celu zapewnienia efektywnosci wykorzystania energii cieplne] wezet cieplny nalezy wyposazyc

w urzadzenia automatycznej regulacji zapewniajgce utrzymywanie wymaganej temperatury zasilania

instalacji grzewcze;.

Wezet cieplny nalezy wyposazy¢ w urzadzenia umozliwiajgce wigczenie do systemu monitoringu

P.K. ,Therma” Sp. z 0.0., w celu zdalnego nadzorowania pracy wezta, kontrolowania i rejestrowania

parametréw nosnika ciepla (rowniez ci$nien) oraz ilo$ci ciepta dostarczonego do wezia cieplnego.

W celu podtgczenia czujnika temperatury zewnetrznej, nalezy utozy¢ przewdd typu LIYCY 4x0,75mm?.

Czujnik temperatury zewnetrznej winien by¢ umiejscowiony na zewnetrznej écianie potnocnej na wysokosci

okoto 3,0 m. Przewdd zakoriczy¢ wolnym koricem o diugosci okolo 5,0 m w pomieszczeniu wezia (w poblizu

szafy SPE) i ok 1,0m na écianie zewnetrznej. W przypadku braku dostepu do wiw Sciany pétnocnej, zmiang

lokalizacii mozna uzyskadé tytko po pisemnym zatwierdzeniu przez dziat EL P.K. Therma Sp. z 0. 0.

Wezel ciepiny zostanie wyposazony przez P.K. ,Therma” Sp. 2 0.0.:

o w uklad pomiarowo-rozliczeniowy zabudowany po stronie wysokich parametréw do pomiaru ilosci
pobranej energii z sieci cieplowniczej na potrzeby ogrzewania,

+ w automatyczne urzadzenie umozliwiajgce ograniczenie przeptywu nosnika ciepta do wielkosci
wynikajgcej z aktualnie zamoéwionej mocy cieplnej przez Odbiorce.

Odbidr techniczny wezia nalezy przeprowadzié z udziatem przedstawiciela P.K. ,Therma” Sp. z 0. o.

i potwierdzi¢ protokotem odbioru, ktérego jeden egzemplarz otrzymuje P.K. . Therma" Sp. z 0.0.

Pomieszczenie wezla cieplnego

Wezet cieplny wymiennikowy nalezy zamontowa¢ w wydzielonym pomieszczeniu technicznym,
nie mniejszym niz 9m?. Akceptujemy pomieszczenie wezia cieplnego wskazane w przedstawionym wraz
z wnioskiem o wydanie warunkow rzutem parteru.

Wskazane jest, aby w pomieszczeniu wezla nie zabudowywac innych urzgdzen i rurociggow
niezwigzanych bezposrednio z weziem cieplnym (np. przylacze i wodomierz AQUA, kolektory
- rozdzielacze instalacji odbiorczej) i przynajmniej dwie $ciany byty wolne od drzwi i okien.

Konstrukcje cian i drzwi pomieszczenia wezta oraz przejécia rurociggow przez przegrody budowlane muszg
uwzgledniaé przepisy Bezpieczeristwa Pozarowego dla tego typu pomieszczen.

Pomieszczenie wezia ciepinego powinno umoziiwiaé wykonywanie obstugi urzadzen w warunkach
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz powinno by¢ dostepne o dowolnej porze dla personelu obstugujgcego i
Dostawcy ciepta. Jednoczes$nie winno by¢ zabezpieczone przed dostgpem osob postronnych.

Wskazane jest, aby zapewni¢ mozliwo$é bezposredniego wejécia do pomieszczenia z zewnatrz budynku. W
przypadku braku takiej moziiwosci, nalezy zapewni¢ droge komunikacyjng do wezta o minimalnej szerokosci
1,0 miwysokosci 2,2 m.

Drzwi wejsciowe z blachy stalowej (lub obite blacha stalowg) o minimalnych wymiarach 0,8 x 2,0 m osadzone
w stalowej futrynie, wyposazy¢ w zamknigcie bezklamkowe otwierajgce si¢ pod naciskiem
od strony pomieszczenia wezla. Drzwi oznaczy¢ stosowng tablicg informacyjna.

Wysoko$¢ pomieszcezenia powinna wynosi¢ min. 2,2 m.

Sciany w pomieszczeniu nalezy gladko wytynkowac i wymalowac jasng lamperig lub wylozy¢ jasnymi
kafelkami. Sciany, strop i posadzka muszg by¢ wykonane z materialow niepalnych, posadzke nalezy
wykonac z 1% spadkiem w strone droznej kratki ciekowej.

Pomieszczenie wezta powinno byé wyposazone w kratke $ciekowg o minimainej przepustowosci 1,8 Ifs
(z atestem) podtgczong do kanalizacji. W przypadku braku w pomieszczeniu kanalizacfi i koniecznosci
odprowadzenia wody 2z kratki &ciekowej poprzez ukiad pompowy, rzapie i pompa powinny by¢ poza
pomieszczeniem wezia. Dla pomieszczer posiadajacych wejscie bezposrednio z zewnatrz dopuszcza sig
mozliiwo$é rezygnacji z kratki Sciekowej pod warunkiem zachowania spadku posadzki w kierunku drzwi
wejsciowych.

Pomieszczenie wezta cieplnego powinno zapewnia¢ poziom dZzwigku w pomieszczeniach przylegtych do
wezta zgodnie z PN-B-02151-2:2018 oraz PN-B-02151-3:2015-10.

Pomieszczenie wezta wyposazy¢ w wentylacje grawitacyjng nawiewng i wywiewna,.

W pomieszczeniu wezla wykona¢ instalacie elektryczng 1-fazowg dla potrzeb urzgdzen wezta
i oswietlania pomieszczenia. Instalacje elektryczne nalezy wykonac jak dla pomieszczen wilgotnych.
Oswietlenie wezla powinno speiniaé warunki PN —-EN 12464 — 1:2012 z uwzglednieniem warunkéw
remontowych w kazdym miejscu pomieszczenia i wynosi¢ co najmniej 100 Ix.



4.3.

Pomieszczenie wezia cieplnego oéwietlane wylacznie swiatlem sztucznym nalezy dodatkowo wyposazyc
w oprawe ewakuacyjng z autotestem, instalowang nad wejsciem.

Rozdzielnica elektryczna powinna byé umieszczona w pomieszczeniu wezia, w poblizu drzwi wejsSciowych,
w migjscu widocznym i tatwo dostepnym. Z rozdzielnicy nie nalezy zasila¢ odbiornikow nie zwigzanych

z weztem cieplnym. Rozdzielnica musi by¢ wyposazona w wylgeznik gltowny, gniazdo 230 V i ochronniki
przeciwprzepieciowe kategorii C odpowiednio dla danego ukladu zasilania. Urzadzenia elekiryczne
zainstalowane w pomieszczeniu wezia powinny byé wyposazone w instalacje przeciwporazeniowa
wg aktualnych norm.

W przypadku planowanego przekazania wezta do eksploatacji P.K.” Therma" Sp. z 0.0., na potrzeby wezia,
w poblizu licznika administracyjnego budynku, przygotowaé miejsce na zabudowe licznika energii
elektrycznej wiasciwego zakiadu energetycznego oraz potaczy¢ go odpowiednim kablem z rozdzielnicg
elekiryczng w wezle cieplnym.

Wszelkie odstepstwa od powyzszych wymagan nalezy uzgodni¢ z P.K. ,Therma” $p. z o.0.

instalacja odbiorcza

Instalacja c.c. winna byc wykonana jako zamknieta. Moze by¢ uzupelniana woda z sieci cieplowniczej za
posrednictwem wodomierza do wody gorace;j.

Nie zabudowywac armatury, ktéra moglaby stuzy¢ do czerpania gorgcej wody z obiegu tub umozliwiataby
powstanie trudnych do skontrolowania ubytkow wody.

instalacje odbiorcze w obiekcie winny zapewniaé racjonaine wykorzystanie ciepta, szczegdlnie uzyskiwanie
moziiwie niskich temperatur powrotu wody do sieci cieptowniczej, nie wyzszej niz 60°C.

Kolektory stuzace jake rozdzielacze na poszczegolne obiegi instalacji stanowig integralng czes¢ instalacji
odbicrczej i muszg zostac zaprojektowane, jak réwniez wykonane razem z instalacjg odbiorcza.

Armatura odcinajgca odrebne grupy odbiornikow ciepta, powinna by¢é umieszczona w fatwo dostepnym

miejscu. Armatura ta powinna umozliwia¢ ustawienie wymaganego przeplywu (np. zaworami regulacji
przeptywu) lub umozliwia¢ zabudowanie przy niej elementéw regulacyjnych.

5. Wymagania dotyczace przylacza cieptowniczego

Przylgcze cieptownicze nalezy wykonaé z rur preizolowanych 2 x DN32/125 mm - 2xDN150/280 mm
z izolacjg typu ,plus” oraz z impulsowym systemem monitoringu zawilgocenia izolacji.

Przylacze ciepfownicze nalezy wykonac zrur 2 x DN32 w technologii tradycyjnej z izolacjg zgodnie
z Wytycznymi wykonywania izolacji fermicznej rurociggbw i urzgdzen w pomieszczeniach i weziach
cieplnych’.

Przylgcze cieplownicze nalezy zaprojektowaé i wykona¢ zgodnie z Wylycznymi techniczno-
eksploatacyjnymi projektowania i realizacji sieci dia systemu cieplowniczego Bielska-Bialef".

5. Wymagania dotyczace kabia telemetrycznego

Wzdiuz uktadanych rurociagow przylgcza, pomiedzy rurami, utozy¢ kabel telemetryczny typu XzTKMDXpw
10x2x0.5, 30MHz , 120 Ohm dia potrzeb telemetrii, oznakowaé taéma PE koloru niebieskiego i polgczyt z
istniejacym kablem.

W wezle cieplnym nalezy zabudowac skrzynke telemetryczna ,ST".

Projekt | ulozenie kabla telemetrycznego wykonac zgodnie z ,Wytycznymi ukladania kabli telemetrycznych,
w tym wykonania muf oraz montazu skrzynek telemelrycznych w wymiennikowniach”.

6. Dokumentacja techniczna

Projekt przylacza cieplowniczego | wezla cieplnego wymagajag uzgodnienia z P.K , Therma” Sp. z 0.0., niezaleznie
od innych uzgodnien wymaganych przez przepisy.

Powyisze warunki obowiqzujg lgcznie z podpisang przez strony odrgbng Umowg o przylgezenie do sieci ciepfowniczej.

.....

Zalgczniki: KierownjJefizjbiuP1Tmanania

- mapa 2 zaznaczong lokalizacjq pomieszczenia wezla cieplnego
- tabela regulaci temperatury wody sieciowej

| Bzwor Emalowaictwa
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L. PX.,Therma” Sp.zo.0.
ul. Michaka Grazywiskiego 108; 43-300 BIELSKO-BLALA

R 33 216-74.97 - Daiat Sprzedaty i Marketingu

UMOWA NR 673/P/2024

o przylaczenie do wodnej sieci ciepl wnlcze]
zawarta w Bielsku-Bialej dnia 3Q..0.7...... 2024 r.

pomigdzy P.K.,Thexrma” Spdlky z o.0. z siedzibg przy ul. Michata Grakynskiego 108, 43-300 Bielsko-Biala,
wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego przez Sad Rejonowy w Bielsku-Bialej, VIE Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sagdowego, w rejestrze preedsigbiorcow pod nr KRS: 0000081135, kapital zakladowy: 27764000,00 zi,

NIP: 5470171902, REGON: 071011296,

zwang dalej Przedsi¢biorstwem Cieplowniczym, reprezentowang przez:

Andrzeja Listowskiego - Prezesa Zarzadu

a HYDRO ZNFPHS Spélka z ograniczong odpowiedzialnoécig z siedziba przy ul. Straiackiej 60, 43-382 Bielsko-
Biala, wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego przez Sad Rejonowy w Bielsku-Bialej, VI Wydzial Gospodarezy
Krajowego Rejestru Sadowego Sekcja rejestrowa, w rejestrze przedsigbiorcoéw pod nr KRS: 0000151095,

NIP: 5470170044, REGON: 008093410,

zwang dalej Inwestorem reg}-ezentowanq przez:

§1
Umowe zawiera si¢ w oparciv 0 Warunki Przylaczenia do Sieci Cieplowniczej Nr 030/81_19/23 z dn. 26.09.2023 r.,
stanowigce Zafgeznik nr 1 do niniejszej nnowy.

§2
1. Przedmiotem umowy jest przylaczenie do sieci cieplowniczej wodnej wezla cieplnego w budynku magazynowym
wraz z czescig socjalno-biurowa na nieruchomosci polozonej przy ul. Strazackiej 41 w Bielsku-Bialej, ozn. jako
dzialki nr: 87/6 obrgb 0020 Wapienica, dla ktdrej prowadzona jest KW BB1B/00105008/9 - wlasno$é Inwestora.
2. Moc przylaczeniowa wynosi: 90 kKW.
§3

1. W ramach realizacji przedmiotn umowy Przedsiebiorstwo Cieplownicze zobowiazuje si¢ do:

1.1, opracowania dokumentacji technicznej przylaczeniowej sieci cieptownicze] wodnej, zgodnie z Warunkami
Przylaczenia, wymienionymi w § 1 umowy,

1.2. wykonania przylacza cieplowniczego 2xDN32/125 mm o dlugoscei ok. 30 m, od istniejacej sieci cieplowniczej
do miejsca lokalizacji wezla cieplnego w budynku (zgodnie z zalaczenym do Warunkéw Przylaczenia rzutem
kondygnacji budynkéw), z armaturg odcinajgeg i przejsciem przez éciane budynku,

1.3. opracowanta projektu technicznego wezla cieplnego dla obiektn Inwestora,

1.4,  zabudowy w wezle cieplnym ukiadéw: pomiarowo-rozliczeniowych i regulacji przeplywu nosnika ciepla,

1.5. obshigi geodezyjnej,

1.6. odbiorui uruchomienia.

§4
Przedsigbiorstwo Cieplownicze wykona wezel cieplny na potrzeby przylaczanego obiektu Inwestora na warunkach
okreslonych w odrgbnej umowie. Podpisanie umowy nastapi po otrzymaniu od Inwestora danych do projektowania wezla
cieplnego - wypelniongj ,,Ankiety do doboru urzadzen wezla cieplnego™,

§5

1. Koordynacjg robdt wymienionych w § 3 i § 4 oraz kontrole dotrzymywania wymagan okreslonych w Warunkach,
wymienionych w § 1, prowadzié beda:

1.1. Przedsigbiorstworkdemiawmicze: Joanna Scibiorek, tel. 664194463,

Ww}msm
1.2. Inwestor: ... amgﬁacek%{ﬁ&te] ...........................

N ﬂ&z\m Qf\\n - l?a 5{8@ “%40

\»\ Umowa nr 673/P/2024 str. 123




1.

§6

Strony ustalaja nastgpujgce terminy realizacji przylaczenia:

1.1. rozpoczgeie robdt wymienionych w § 3 ust.1.: z dniem podpisania umowy,

1.2. zakoficzenie robét wymienionych w § 3 ust.1. pkt 1.1. do 1.3. do: do 260.09.2024 r.,

1.3. zakonczenie robét wymienionych w § 3ust.1. pkt 1.4.do 1.6. orazw § 4 w terminie: — do 30.09.2024 r.

Terminy wymienione w ust.]. pozostaja aktualne w przypadku

2.1. podpisania przez Inwestora niniejszej umowy w terminie do 31. 012024 r.,

2.2. przygotowania i udostepnienia przez Inwestora, w terminach wyprzedzajaco podanych przez Przedsigbiorstwo
Cieplownicze, nieruchomoéci do projektowanych rz¢dnych terenu dla budowy przylacza cieplowniczego,

2.3. dostarczenia danych do projektowania wezla cieplnego - prawidlowo wypelnionej LAnkiety do doboru urzadzen
wezla”, w terminie do 30.03.2024 r.,

2.4. przygotowania i udostepnienia przez Inwestora, w terminach wyprzedzajaco podanych przez Przedsigbiorstwo
Cieplownicze, pomieszczenia technicznego w obickeie dla zabudowy urzadzen.

W przypadku dzialania lub zaniechania organow pafistwowych lub samorzadowych, lub sprzeciwu o0séb trzecich,

uniemozliwiajacych dotrzymanie terminéw realizacji umowy okreslonych w wst. 1. terminy moga ulec zmianie.

W takim przypadku zapisy § 12 umowy nie znajduja zastosowania, a Strony zobowigzane sg ustalié nowe terminy

realizacji umowy oraz nowe terminy okreslone w § 7.

Inwestor zobowiazany jest do biezgcego pisemnego informowania Przedsigbiorstwa Cieplowniczego o wszelkich

zmianach stanu faktycznego lub prawnego, ktére moglyby mie¢ wplyw na terminowe i nalezyte wykonanie umowy.

§7

Strony ustalaja termin podpisania umowy w sprawie dostarczania ciepla i rozpoczecia dostarczania i odbioru ciepla
(ogrzewanie i przygotowanie c.w.1.) na pazdziernik 2024 r.

§8
Koszt wykonania prac opisanych w § 3 ust.1. wynosi 131 000,00 2 (stownie: sto trzydziedci jeden tysigey zlotych
0/100) i zostanie w calosci poniesiony przez Przedsigbiorstwo Cieplownicze.
Z tytulu wykonania przedmiotu umowy w zakresie opisanym w § 3 ust.]. Przedsiebiorstwo Cieplownicze nie
pobierze od Inwestora oplaty za przylaczenie do sieci cieplowniczej.
Po wykonaniu umowy sie¢ cieplownicza przylaczeniowa z armaturg odcinajaca oraz uklady: pomiarowo-
rozliczeniowe i regulacji przeptywu nosnika ciepla stanowié beds wilasmoéé i pozostawaé w eksploatacji
Przedsigbiorstwa Cieptowniczego.
Wezet cieplny, wykonany na podstawie umowy, o ktérej mowa w § 4, stanowié bedzie wlasnoié i pozostawaé
w eksploatacji Przedsigbiorstwa Cieplowniczego.

§9

Tnwestor zobowiazuje sie do poboru ciepla w nosniku wodnym w iloSei: 90 kW przez okres co najmniej 3 lat od daty
wymienionej w § 7.

1.

oy

§10
Inwestor wyraza zgode Przedsigbiorstwu Cieplowniczenmu na wejscie na teren swojej niernchomoéci ozn. jako dziatka
ar: 87/6 w celu budowy przylacza cieplowniczego, zabudowy wezla cieplnego z ukladami pomiarowo-
rozliczeniowymi i regulacji przeptywu, zgodnie z Warunkami Przylgczenia wymienionymi w § 1 umowy.
Inwestor ponosi odpowiedzialno$é finansowg za ewentualne uszkodzenia posadowionych sieci cieptowniczyc.
powstale na etapie realizacji robot ziemnych Przez Inwestora, zwigzanych z wykonywaniem innych sieci i uzbrojenia
terenu, drog, chodnikéw oraz pozostalych elementéw zagospodarowania terenu.
Inwestor przygotuje, zgodnie z Warunkami Przylaczenia wymienionymi w § 1 umowy, i nieodplatnie udostgpni
pomieszczenie techniczne w obickcie dla zainstalowania i pé/niejsze] eksploatacji wezla cieplnego oraz ukladow:
pomiarowo-rozliczeniowych i regulacji przeplywu nosnika ciepla.
Inwestor uzgodni z Przedsigbiorstwem Cieplowniczym miejsce do 7zabudowy czujnika temperatury
zewngtrznej, do ktorego zostanie doprowadzony przewéd sygnalizacyjny z szafy AKPIA wezla. Przedmiotowy
kabel bedzie do odbioru mieodplatnie w Przedsigbiorstwie Cieplowniczym, a jego ulozenie lezy w gestii
Inwestora. Czujnik temperatury zewnetrznej winien by¢ zlokalizowany na péinocnej Scianie badynku na
wysokosei ok. 2,5+4,0 m, w miejscu oddalonym od urzadzei mogacych zakléeaé rzeczywisty pomiar.

§11

Strony ustalajy kary umowne:

1.1, za opéZnienie terminu realizacji w stosunku do okreslonych w § 6 pst.1. 1 § 7 umowy, z przyczyn lezacych
po stronie Przedsigbiorstwa Cieplowniczego, Przedsigbiorstwo Cieplownicze zaplaci na rzecz Inwestora karg
umowna w wysokosci 1/30 miesigeznej oplaty za ushugi przesylowe (stanowigcej iloczyn wielkodei mocy
zaméwionej wymienionej w § 9 umowy i stawki tej oplaty wynikajacej z obowiazujace; Taryfy dla ciepla)

za kazdy dziefi opdZnienia,
f_.t’ ]
;o4
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1.2. za opbinienie terminu realizacji w stosunku do okrestonych w § 6 ust.l. i § 7 umowy, z przyczyn lezacych
po stronie Inwestora, Inwestor zaptaci na rzecz Przedsigbiorstwa Cieplowniczego karg umowna w wysokosci
1/30 miesigcznej oplaty za ushugi przesylowe (stanowiacej iloczyn wielkoéci mocy zaméwione; wymienionej
w § 9 umowy i stawki tej oplaty wynikajacej z obowiazujacej Taryfy dla ciepla) za kazdy dzieri opéznienia.
§12

Wszelkie zimiany i uzupetnienia do niniejszej umowy moga by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosei.

L.

2.

§13
W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwick ze Stron na skutek niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez drugg Strong, odstepujacemu przystuguje zwrot kosztow poniesionych na realizacje umowy.
Wysoko$é kosztéw poniesionych na realizacjg umowy ustalona zostanie na podstawie protokotu inwentaryzacji robot
w toku na dziefi odstgpienia umowy.

§14
W sprawach nieurcgulowanych niniejszq umowa zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
Energetycznego, Prawa Budowlanego, Prawa Ochrony Srodowiska i Ustawy o odpadach wraz z przepisami
wykonawezymi do powyz2szych ustaw.
Wszelkie sprawy spome wynikle w trakcie obowigzywania umowy rozpatrywane beda przez Sad w Bielsku-Biate;.
Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktorych [ egzemplarz otrzymuje Inwestor
i | egzemplarz Przedsigbiorstwo Cieplownicze.

PODPISY

PRZEDSIEBIORSTWO CIEPLOWNICZE INWESTOR
) HYDRQ ZNPHS Sp. 2 0.0

- S ] Wi U Spéii
/ / mmgr Jacek Zigha
PREZES ZAR//./%C Y

merini. Andrzej Listowski

\
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Przedsigblorstwo Kom unalne
Bpdtia 2 og”ral‘rgn? od il i
£330 BELSKD SEA, U it Gyl 13
tel. 33812 2p 21-24: Fax 33612 BZ 12
NIP 5470171907 '
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Bielsko-Biata, 25 marca 2024 r.
Prezydent Miasta Bielska-Bialej

Miejski Zarzad Drég w Bielsku-Biatej
ul. Michata Grazyriskiego 10

Nr spr.: ADD.4402.165.2024.AP
Nr dok.: 5573.2024

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 3a, art. 21 ust. 1 i 1a ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
{(Dz. U. z 2024 r. poz. 320), rozporzadzenia Nr 26/98 Wojewody Bielskiego z 30 grudnia 1998 r.,
w sprawie zaliczenia drég na terenie Gminy Bielsko-Biala do kategorii drog lokalnych miejskich (Dz. U.
Nr 24/98, poz. 399 ze zm.), rozporzadzenia Rady Ministréw z 15 grudnia 1998 r., w sprawie ustalenia
wykazu drég krajowych i wojew6dzkich (Dz. U. Nr 160 poz. 1071), art. 103 ust. 2, oraz ustawy z 13
pazdziernika 1998 r. Przepisy wprowadzajgce ustawy reformujace administracje publiczng (Dz. U. Nr
133, poz. 872 z pézn. zm.) i art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. — kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. 22022 r. poz. 2000 z p62n. zm.}, rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.
U. 22022 r. poz. 1518), statutu Miejskiego Zarzadu Drég (Uchwata Nr LXI1/1992/2006 Rady Miejskie]
w Bielsku-Biatej z 19 wrzesnia 2006 r.), oraz pelnomocnictwa z dnia 28.02.2006 r. Prezydenta Miasta
Bielska-Biatej nr ON. 11-0113/47/06 dla Dyrektora MZD do wydawania decyzji administracyjnych
| postanowiern oraz petnomocnictwa z dnia 01.10.2020 r. nr N.11.0052.439.2020 dla Zastepy Dyrektora
MZD do wydawania decyzji administracyjnych i postanowien

Po rozpatrzeniu wniosku Strony:
Przedsigbiorstwo Komunalne THERMA Sp. z o.o0.
ul. Michata Grazyriskiego 108
43-300 Bielsko-Biata

fokre$lenie strony/
W sprawie:
zezwolenia na lokalizacje infrastruktury technicznej w pasie drogowym ulicy
Strazackiej, niezwigzanej z funkcjonowaniem tej drogi

ZEZWALAM
na lokalizacje infrastruktury technicznej w pasie drogowym ulicy Strazackiej
w Bielsku-Biatej, tj.: preizolowanego przytacza cieplnego 2xDN150/280 o Iacznej
dlugosci ~ 64,0 m w pasie drogowym tej ulicy, na dziatkach nr 207/6, 254 obreb
Wapienica oraz czesci dziatki nr 17/32 zajetej pod droge publiczna

NA WARUNKACH

1. Lokalizacja wyzej wymienionej infrastruktury moze nastgpi¢ zgodnie z planem
sytuacyjnym pn.. ,Budowa przylacza cieplowniczego w technologii rur
preizolowanych 2xDN150/280-32/125 mm do hali magazynowej z czescig
socjalno-biurowa przy ul. Strazackiej 41w Bielsku- Biate]”, autorstwa mgr inz.
Bogdana Liszka (upr. nr 66/92 B-B), rys. nr 01, z daty: 11.03.2024 r.

2. Warunki umieszczenia infrastruktury w pasie drogowym ul. Strazackie;j:



2.1. Projektowane przylacze ciepine zlokalizowa¢ metoda wykopu otwartego,
dowiazujac sie wysokosciowo do istniejgcej infrastruktury zabudowanej
w pasie drogowym, na gtebokosci wynoszacej min. 1,0 m ponizej
niwelety terenu.

2.2. Naruszong konstrukcje jezdni, po przekopie nalezy odtworzyc i zagescic
przyimujgc obciazenie ruchem KR-3.

2.3. Odtworzenie warstw asfaltowych wykona¢ na calej szerokosci pasa
ruchu jezdni drogi z zastosowaniem schodkowania poszczegdinych
warstw nawierzchni.

2.4. Uszkodzone podczas trwania prac krawezniki drogowe odtworzy¢
z nowych elementow.

2.5. Naruszong konstrukcje chodnika, po przekopie nalezy odtworzyé
i zagescié przyjmujac obcigzenie ruchem KR-2 na catej jego szerokosci
i dtugosci prowadzonych prac.

3. Na lokalizacje infrastruktury technicznej w czesci dziatki nr 17/32 uzyskac zgode
jej wiasciciela.

4. Podczas robot zapewnié bezpieczny przejazd oraz przejscie pieszych
do sasiednich budynkow.

5. Szczegdlowe warunki przywrdcenia pasa drogowego drogi publicznej, zostang
okreslone w decyzji zezwalajacej na prowadzenie robét w pasie drogowym.

6. Calosé robdt zwigzanych z wykonaniem przedmiotu decyzji nalezy wykonac
kosztem i staraniem Strony.

Decyzja jest wazna w okresie 2 lat od daty wydania.
UZASADNIENIE

Strona whioskiem z 13 marca 2024 r. zwrocita sie z prosba o wydanie
zezwolenia na lokalizacje infrastruktury technicznej niezwiazanej z funkcjonowaniem
drogi tj. przytacza ciepfowniczego w pasie drogowym ul. Strazackiej na dziatkach
nr 207/6, 254 oraz czesci dziatki nr 17/32 zajetej pod elementy infrastruktury drogowej
obreb Wapienica w Bielsku-Biatej.

Uwzgledniajac powyzsze tut. Zarzad przychylit sig¢ do prosby Strony i zezwolit
na zabudowe infrastruktury technicznej w pasie drogowym ww. ulicy, tj. sieci
cieptowniczej 2xDN150/280 o tacznej diugosci ~ 64,0 m w obszarze dziatek nr 207/6,
254 oraz czesci dziaki nr 17/32 zajetej pod droge publiczng obreb Wapienica
w Bielsku-Biatej. Z uwagi na fakt, ze dziatka nr 17/32 stanowi nieruchomos$¢ oddang
w uzytkowanie wieczyste zobowigzano Strong do uzyskania zgody jej uzytkownika
na zlokalizowanie infrastruktury technicznej w jej obrebie.

W uznaniu zarzadcy drogi w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej
decyzji zachodza przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 i 3a uzasadniajgce wyrazenia
zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym ul. Strazackiej, infrastruktury technicznej
wyszczegolnionej w niniejszej decyzji.

Lokalizacja nie powinna wplywa¢ negatywnie na funkcjonowanie uktadu
drogowego pod warunkiem zachowania przez strong wnioskujaca wyzej
wymienionych warunkow.



POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Bielsku-
Biatej za posrednictwem organu, ktory decyzje wydat na adres: Miejski Zarzad Drog w Bielsku-
Biatej, 43-300 Bielsko-Biata, ul. Michata Grazyniskiego 10, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
decyzii.

Strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania w trakcie biegu terminu do wniesienia
odwolania.

Zgodnie z art. 127a kodeksu postepowania administracyjnego o$wiadczenie o zrzeczeniu
sie prawa do wniesienia odwolania skiada sig organowi, kiéry wydat niniejszg decyzje na adres:
Miejski Zarzad Drog w Bielsku-Bialej, 43-300 Bielsko-Biala, ul. Michata Grazynskiego 10.

Z dniem dorgczenia organowi, ktéry wydat niniejszg decyzje oswiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna,

Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest
zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sie prawa do wniesienia
odwolania.

Ponadto informujemy, ze przed przystapieniem do prowadzenia robot Inwestor zobowigzany jest

do uzyskania:

2.1 Pozwolenia na prowadzenie robét zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

2.2 Zezwolenia zarzadcy drogi na umieszczenia urzgdzenia w pasie drogowym na podstawie
art. 40 ust. 112 pkt 2 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

23 Zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robét w pasie drogowym na podstawie art. 40
ust. 1i2 pkt 1 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Whiosek w tej sprawie nalezy ztozyé do tut. Zarzadu, z uwzglednieniem Rozporzadzenia

Rady Ministréw z 1 czerwca 2014 r. w sprawie okreslenia warunkow udzielenia zezwolen na

zajecie pasa drogowego (Dz. U. 2004 nr 140 poz. 1481 z pézn. zm.).

Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy z 21 marca 1985r. o drogach publicznych, utrzymanie urzadzenia,
obiektu, nalezy do jego posiadacza.

Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, jezeli budowa,
przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzgdzenia |lub obiektu, o ktérym mowa w ust.
3, koszt tego przetozenia ponosi jego wiasciciel.

Ninigjsza decyzja nie jest rownoznaczna z prawem do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, art. 32 ust. 4 pkt 2.

Z upowaznienia Prezydenta Miasta

Otrzymuija:

1.
2.

Adresat;
MZD.ADD ala



MIRISHI ZARZAD DROG

w Bislsku-Biale] , :
 Bigisis-Biaic) Bieisko-Biata, N, 22t

ul. Michala Grazyiiskiego0o ~ Bleisko-Biata, ... 57 - A4
43-300 Bielsko-Biata
tel, 33 472 B0 10 fax 33 477 60 20

INFORMACJA

informuje, ze w ustawowo przewidzianym terminie, do Miejskiego Zarzadu Drég
w Bielsku-Biatej nie wptyneto odwotanie od decyzji Prezydenta Miasta Bielska-Biatej,

Dyrektora Miejskiego Zarzgdu Drég w Bielsku-Biatej z dnia ...... /5532@4//
nr. ﬂﬂ//?w/ég?%z%»# .................... Wobec tego, niniejsza decyzja stata sie
ostateczna.
STARSZY INSPEKTOR
B ez
........-...---]‘Hz:mem.PemaI ...........................

/podpis pracownika MZD w Bielsku-Biatej/
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TAURGN Dystrybucja S.A,
Cddziat w Bielsku-Biataj
ul. Batarego 174, 43-300 Bielsko-Biata

Adres do koraspondencji: Diiia 2 E B&, Zuﬂ '_f'*\ TAU RO g&ﬂ
I \ 3
/ ; DYSTRYBUCJA
info@tauron-dystrybucja.pl [:'d_z_gL — WC
/

ul. Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biata e ‘
Infolinia: +48 32 606 0 616

Il

Bielsko-Biala, 2024-04-25 104803255-6

\ P. K. Therma SP. z 0. o.
Nr watku TD24-04-0268763-03 Q" ul. M. Grazyriskiego 108
TD/OBB/OMD/UB/SBI1484/2024 = 43-300 Bielsko-Biata

Barkod 1048014384

Dotyczy: uzgodnienia budowy przylacza sieci cieplowniczej do budynku hali magazynowej z czescia
socjalno-biurowa przy ul. Strazackiej 41 w Bielsku-Biate;j.

Odpowiadajac na wniosek, data wplywu do TAURON Dystrybucja S.A. 16-04-2024r.
informujemy, ze na zalgczonej mapie naniesiono orientacyjnie przebieg linii kablowych SN, nN
wiasnosci Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku-Biate].

Kable elektroenergetyczne SN i nN bedace w kolizji poprzecznej z projektowang inwestycja
nalezy zaprojektowac¢ jako przejscia w rurze ostonowej przepustu wychodzgcego 0,5m poza o$ obiektu
liniowego zgodnie z zatgcznikiem nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.

Dokiadne polozenie naniesionych linii kablowych SN i nN w migjscu skrzyzowar i zblizeni nalezy
ustalic za pomoca przekopdw kontrolnych, wykonanych recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego

“Zachowujac szczegolng srodki ostroznosci. '

Przy prowadzeniu prac w poblizu urzadzerr TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wystgpi¢
0 nadzdr nad prowadzonymi robotami do Spétki TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku-Biafej
Region SN i nN Bielsko Biata ul. Filarowa 18.

Prace przy urzagdzeniach energetycznych powinny byé wykonywane z zachowaniem
szczegolnych srodkow ostroznosci przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje. Przed
zasypaniem wykopu, podczas realizacji prac w poblizu urzadzen energetycznych kazdorazowo nalezy
spisac protokét z odbioru robét zanikowych w obecnosci pracownika TAURON Dystrybucja S.A.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ zgodnie z ogdlnie obowigzujgcymi przepisami i normami przy
zachowaniu odlegtosci poziomych i pionowych.

Szczegoty wynikte w czasie wykonywania robot a nieokreslone w pismie nalezy zglosi¢ i spisac
w formie notatki.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogs znajdowaé sie urzgdzenia
elekiroenergetyczne i teletechniczne niebedace whasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Bielsku Biatej.

Waznos¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwéch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Z powazaniem
Zalgczniki: mapa szt. 1 + wytyczne
Kopia: o TAURON c\ﬁtr\;nuc}ais..ﬁ.

7 d ia%wBielsku—Bme; »
Riero?fnﬂz{ Wydziat Gokumentac)
Ty
5t ?;“{ Hehir Budyn

(]

\_

Kapitat zaktadowy (wptacony): 360.467.130,62 zt

TAURON Dystrybuigja 5.4, Rejestracja: S3d Rejonowy dla Krakowa Srodmieéria
ul. Podgédiska 254 Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321

fauron-dystrybucja.pl
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# TAURON

DYSTRYBUCJA

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
(dotyczy Uzgodnienia branzowego nr TD/OBB/OMD/UB/SB/1484/2024)

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd.
/ chodnik / 0§ obiektu liniowego _
Nalezy stosowac nastepujace srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dia kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegto$ci mniejszej niz 2 m od kabia Zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly -
zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Przed przystapieniem do prac w poblizu czynnych urzadzen TD S.A. nalezy z odpowiednim
wyprzedzeniem, uzyska¢ zgode na wylaczenia odpowiednich urzgdzer energetycznych
poprzez ztozenie wniosku ZUD-CUP dostgpnego na stronie internetowej TD S.A.
Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegdinych $rodkdw ostroznosci pod
nadzorem stuzb energetycznych Oddziatu w Bielsku-Biatej, a nastepnie zgtosié celem
dokonania odbioru robét zanikowych.
Wszelkie koszty wynikajgce z ww. prac (np. nadzoru, wylaczen, dopuszczen, identyfikacji
kabli, najmu agregatéw pradotwérczych) pokrywa Whnioskodawca.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia SEP), zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.
W przypadku wystapienia niewystarczajacej glebokosci polozenia istniejacych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz irnych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$é przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety gruntu
nalezy przewidzie¢ przetozenie urzadzend na normatywne giebokosci. W takim przypadku
nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji
sieci elektroenergetycznej.

TAUROHM D‘;strybut}a}sjﬂ.
ddziat w Bielsku-Biasel
Kiem%mik Wydziahi Dokumentacit
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SPOLKA GAZDWNICTWA

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczest Boze 11, 41-800 Zabrze
tel, 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Gazownia w Bielsku-Bialej Przedsigbiorstwo
ul. Grazynskiego 3, 43-300 Bielsko-Biala Komunalne ,THERMA”
tel. 22 444 33 33 ul. W Grazynskiego 108
gazownia.bielsko.biala@psgaz.p! 43-300 Bielsko-Biata
Wasz znak: RI/0147/2024/\WM Bielsko-Biata, 19.04.2024

Nasz znak; PSGZA.0155.763.702.24

Dot.. uzgodnienia trasy projektowanego przytgcza cieptowniczego do hali magazynowej z
czescig socjalno-biurows w Biefsku-Biale] przy Strazackiej 41.

Szanowni Panstwo,
w odpowiedzi na pismo z dnia 11.04.2024 r, (data wptywu 17.04.2024 r.) w ww. sprawie

informujemy, ze w zakresie opracowania nie posiadamy czynnej sieci gazowej

obstugiwanej przez Polskg Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Zabrzu.

Przedstawiony plan zagospodarowania terenu, w zakresie opracowania, opiniujemy

pozytywnie. Planowana trasa przytacza cieptowniczego nie koliduje z naszymi
sieciami.

Uzgodnienie wazne jest przez okres 2 lat od daty wystawienia niniejszego pisma.
Fakture za rozeznanie sprawy przeslemy w terminie pdzniejszym.

Z powazaniem,

Zataczniki:

— Projekt zagospodarowania terenu - 1 szt.
Kopia:

- Gazownia w Bielsku-Biatej.

Administratorem danych oscbowych jest PSG sp. z 0,0, z siedzibg przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw.
Szezegotowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zakladce o nas.

Opracowala: Barbara taczna

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0,  Oddziat Zaklad Gazowniczy w Zabrzu Sad Rejonowy dia Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Szczgsé Boze 11 Xl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarndw 41-800 Zabrze NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zakladowy: 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl
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== proj. przylqcze cieptownicze preizolowane

HxDON150,/280~32/125mm

SEKCJA MAPY : 6.120.29.19.4.3, 6.120.29.19.4.4
Bielsko—Biata

Temat : , . " .
Budowa przylqeza cieplowniczego w technologii rur preizolowanych ZxDN150/280-32/125mm
do hali magazynowe] z czesciq socjalno—biurowq przy ul. Strazackiej 41 w Bielsku—Biate].
Funkcja Imig i nozwisko | Nr uprawnien Podpis Inwestor
Projektant mgr in. 6/92 B-B e
) Bogdan LISZKA pe/c instalacyjno- Przedsigbiorstwo Komunalne
A inzynieryjna "Therma” Spétka z o.0.
\{/}Q_\ 43-300 Bielsko—Biata
ul.Michata Grozynskiego 108
Skale
1. 500 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rys. nr 01
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Bielsko-Biata s. A,

Bielsko-Biala dnia 09.05.2024r.

Przedsiebiorstwo Komunalne
» THERMA” Sp. z o0.0.

- ! SR j |
L‘” ]2\ ul. Michala Grazyriskiego 108

A IR 43_300 Bielsko_BiaIa

Dotyczy: uzgodnienia trasy projektowanego przytgcza cieptowniczeqo do budynku
socjalno-biuroweqo przy ul. Strazackiej 41 w Bielsku-Biafej.

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.04.2024r. (data wptywu) uprzejmie
informujemy, Ze trase projektowanego przyiagcza cieplowniczego uzgadniamy na
nastepujgcych warunkach:

1. Nalezy zachowa¢ min. odlegtosci pionowe i poziome projektowanego
przytagcza cieptowniczego od skrajni sieci wodociggowej zgodnie z tabelg min.
odlegtosci stanowigca zatgcznik do ninigjszego pisma.

2. W przypadku odkrycia niezinwentaryzowanych urzadzen wod. —kan. nalezy
natychmiast zawiadomic¢ naszg Spotke celem dokonania dalszych ustalen

3. W trakcie budowy sie¢ wodociagowg wraz 2z urzgadzeniami nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zasypaniem.

4. W miejscu zblizen do sieci wodociggowej roboty ziemne wykonac recznie.

5. Uszkodzenia urzadzen wynikte na skutek prowadzonych robét usuniete bedg
na koszt inwestora budowy.

6. W zwigzki z powyzszym nalezy poinformowa¢ naszg Spotke z tygodniowym
wyprzedzeniem przed przystgpieniem do prac budowlanych podajac nazwe
wykonawcy oraz kierownika budowy.

7.  Niniejsze uzgodnienie obowigzuje 2 lata od daty jego wydania.

Z powazaniem

Zakaczniki:
- projekt zagospodarowania terenu (1 egz.)
- fabela odlegtosci (1 egz.)

Sprawe prowadzi:
Matgorzata Wawrzuta-Kiczmer

tel. 33 82 80 299, tel. 668 196 740
e-mail: malgorzata. wawrzuta@aqua.com.pl

Strona 171

JAQUA" S.A.

43-300 Bielsko-Blala, ul. 1 Maja 23

tel.: +48 33 828 02 00, fax: +48 33 81240 15

e-mail: aqua@aqua.com.pl; www.aqua.com.pl

NIP 547-008-36-58 Regon - Q02393877

Sad Rejonowy w Bielsku-Bialej Vill Wydziai Gospodarczy Kapitat zakladowy 207.791.936 21
Krajowego Rejestru Sadowego KRS 0000030778 {w catoscl wptacony)
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=== proj. przylqcze ciepfownicze preizolowane
2xDN150/280-32/125mm

SEKCJA MAPY : 6.120.29.19.4.3, 6.120.29.19.4.4

rruta-Kiczmer

PROJEKT PRZYLACZA

Bielsko—Biocia
10.04.2024.

Budowa przytqcza cieplowniczego w technologii rur preizolowanych 2xDN150/280-32/125mm

Temat
do hali magazynowej z czesciq socjalno—biurowq przy ul. Strazockie] 41 w Bielsku—Biots].

I Funkeja Imig | nazwiska | Nr uprownien Fodpis Inwestor

Frojekian mgr int 66/92 B-B .
E ! Enl;;ddn LISTIeh sp:;:. instolacyjrio— Przedsigbiorstwo Komunalne
] A " | inymigryjna "Therma" Spétka z o.0.
f \UQ_\ 43-300 Bielsko—Biala
( ul.Michata Grazynskiego 108
|
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Qm = X odleglosci skrajni przewodow wodociggowych, kanalizacyjnych, Bleisko-Blala .
1o, m : w mo._m B podziemnych kabli energetycznych stanowigcych wlasnos¢ ,,AQUA” S.A.
A 7 % 5 o) T %8 3 od obiektéw, granic nieruchomoséci, przewodow uzbrojenia terenu w {m]* oraz zasieg strefy ograniczen
p 0 ot _mmm = %,m m - w korzystaniu z nieruchomosci polegajacym na wylaczeniu trwale zwiazanej z gruntem jej zabudowy
= Mm f 5d kanalizacyjn 5¢ IPodziemny kabel
= =& ¥ Rodzaj przewodu Przewod wodociagowy o srednicy [mm] Przewod kanalizacyjny | przewod y
ILp. Ny W | o S . | grawitacyjny o srednicy [mm] | kanaliz. | energetyczny
Obiekt 'DN < 100 [125 < DN < 300 300 < DN < 500 | DN > 500 DN < 2001200 < DN < 500 [DN > 500| toczny | <1kv | >1kV
1. | Obiekty budowlane, linia zabudowy 10 _ 1,0 | 1,5 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0 0,2 0,5
Strefa o@ﬂmﬂowwls w _Am_.N,‘mﬁyE z nieruchomosci | o - o
2. |polegajgcym na wylgczeniu trwale zwiazanej z gruntem Wymiar zewnetrzny przewodu ($rednica Dz) + odlegiosc z wiersza 1 po obu stronach rurociggu
__jejzabudowy . -
3. | Ogrodzenie 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1.0 0.2 0,5
4. | Oczyszczalnie przydormowe 2.0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 02 0,5
5. | Osadnik bezodptywowy 1,0 1,0 1,0 _ 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,2 05
6. | Drzewa (od skrajni pnia) 1,5 1,5 1,5 _ 1,5 1,5 1,5 1,5 1.5 | g2 0,5
7. | Granice nieruchomoéci 0,5 1,0 1,0 . 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 0,2 0,5
3 | Linie energetyczne i teletechniczne kablowe — niskiego | 07 o7 0.8 Iq m B 0.5 08 0.8 05 0.2 0.5
- :m_l_mﬁwomm | El E E k) ’ r |u — 1= r £l &
Stupy napowietrznych linii energetyczne niskiego
9 napiecia i teletechniczne {od skrajni fundamentu sfupa) 0.7 0.7 0.8 1.0 1.0 1.0 1.0 0.7 02 0.5
10. Stupy .:muos‘_mﬂ._.we\o.: linii m:.m.ém:\owzm Sredniego i 20 3.0 40 5,0 20 3,0 4.0 2.0 0.2 0,5
| wysokiedo napitcia [od skrajni fundamentu sfupa) 7
Wodociagi {od skrajni rury):
" DN < 300 1,0 1,0 1,0 1,0 1.2 1,2 1,2 0,6 02 0,5
| 300 < DN < 500 1,0 1,0 1,0 1,0 1.4 1,4 1.4 0,8 0,2 0,5
| 500<DN - - | 10 1,0 1,0 1,0 1,7 1,7 1,7 09 | 02 0,5
Kanalizacja (od skrajni rury): |
12. | - grawitacyjna 1,2 1,2 1,4 1,7 1.2 1,2 1,2 1,0 02 0,5
| -tloczna 0,6 0,8 | 0,8 0,9 1,0 | 1,0 . 1,0 0,6 0,2 0,5
Sieci cieptownicze:
13. | - kanalowe (od krawedzi podst. kan.) 0,7 0,7 0,8 1,0 1.4 1,4 1,4 07 0,2 0,5
- preizolowane (od skrajni rury) 06 | 0,6 . 0.8 g | 12 | 1,2 | 1,2 06 | 02 | 05
14. | Gazociggi Odleglosé wg Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe

Odleglosci pionowe od przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych: DN = 500mm - 0,20m ; DN > 500mm - 0,50 m
) Uwaga — dopuszcza sie odstapienie od okreglonych w tabeli odleglosci w indywidualnych, uzasadnionych technicznie | zaakceptowanych przez Dyrektora ,AQUA” S.A. przypadkach
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Orange Polska S.A.

Infrastruktura i Serwis Ustug
Zaregdzanie Zasobami infrastruktury
| Obstugi Klients

uh. Zelazna 2, 40-851 Katowice

W obszarze opracowania istnieje zeewidencjonowana
infrastrulcura teletechniczna administrowana

i eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A., kidra
nie koliduje z projektowanym zakrasem uzgodnienia.
Uzgadniamy bez uwag lokalizacje projektowanych
elementéw. Uzgodnienie jest wazne prze i

.............................

= proj. przylqcze ciepiownicze preizolowane
2xDN150/280-32/125mm

SEKCJA MAPY : 6.120.29.19.4.3, 6.120.29.19.4.4

Bielsko-Biata

PROJEKT PRZYLACZA 10.04.2024.

Budowa przytqcza cieplowniczege w technologii rur preizolowanych 2xDN150/280-32/125mm
do hali magazynowe] z czesciq socjalno-biurowg przy ul. Strazackiej 41 w Bietsku—DBiatej.

Imig i nazwisko | Nr uprawniefi Podpis inwestor

mgr inZ. 66/92 B-B b
Bogdan LISZKA | spec. instalocyjio— Przedsigbiorstwo Komunolne

inzynieryjna "Therma” Spétka z o.c.
\U'@\ 43-300 Bielsko-Biata
ulMichata Grazynskiege 108

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | Rys. nr 01
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Metia SA, Baletowa Business Park, ul. Pulawska 464 N E T I

+48 223522000
02-884 Warszawa

netla.pl t
f +4822352 2001

Eworzno dn. 24.04.2024 r.

Netia S.A. = _
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13 B st Sp 200
J7 o ET::%%J(J}E‘ : .,:‘ 1A A ;

adres do korespondencji:
Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej Dria [ '7 05. 2024 :
Okreg Poludniowy e _:J -
40-514 Katowice, ul. Cegiana 4 Ldz......F f,,f II i N
e |
I_. ﬁ

Przedsiebiorstwo Ko&: unalne THERMA Sp. z 0. 0.
ul, Grazynskiego 108

\____~43-300 Bielsko-Biala

Wasz znak:
Nasz znak: NTTG-508-2317/24

Wywiad braniowy
Dotyczy: Budowa przylacza cieplowniczego w technologii rur preizolowanych do hali magazynowej z
czgseig socjalno-biurewa przy ul, Strazackiej 41 w Bielsku-Bialej.

W odpowiedzi na Pafistwa pismo z dnia 11.04.2024r. Dziat Utrzymania Ustug Netia S.A. po zapoznaniu
si¢ z zakresem opracowania oSwiadcza, ze sie¢ teletechniczna znajduje sie poza zakresem planowanej

inwestycji nie wystepuje skrzyzowanie/kolizja/zblizenie do sieci teletechnicznej wlasnoéé Netia S.A

Powyzsze uzgodnienie podlega aktualizacji po 12 miesigcach od daty jego wydania
W zwigzku z dynamicznym rozwojem $wiadczonych ustug i rozbudowa wlasnej infrastruktury teletechnicznej,

Netia 8.A. zastrzega sobie prawo zmiany w/w postanowien
Z powazaniem;

cadstawicied MNetia S.A.
—"

Coea. T
A= TA%
..\_,.f.

Wszelkich informacji na temat sieci Netia SA udzieli

Pawl Taraska tel. +48 504 231 288

CLERAL 2T s Hegn povsy dla most W ansre
i rakiadone: 301.032.06% PLH Hm{_én




Fa 327.63 f

. 326.72
52. —— l

22, e
72 %

K i

B 327.57.31%  17/34
e, 32577 ',

"E'h T T——,
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== proj. przylqcze cieplownicze preizolowane
2xDN150/280-32/125mm

SEKCJA MAPY : 6.120.28.19.4.3, 6.120.29.10.4.4
Bielsko—Biat
PROJEKT PRZYLACZA AP
Temat :

Budowa przylqcza cieplowniczego w technologii rur preizolowanych 2xDN150/280-32/125mm
do hali magazynowej z czesciq socjaino—biurowq przy ul. Strazackiej 41 w Bielsku—Biatej.

Funkcja Imig i nazwisko | Nr uprawnien Podpis Inwestor
Projektant | mgr inz. 66/92 B-B _
Bogdan LISZKA | spec. instalacyjno~ Przedsigbiorstwe Komunalne
inzynieryjna

"Therma” Spétka z o.0.
W\ 43~300 Bielsko—Biata

ul.Michata Grazynskiego 108

Skala

1: 500 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

R_ys‘ nr 01
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U 2 AD MIEJISKI
& Bielsku-Bialgj
v dnlal Informatyki
4.+ 100 Bielsko-Biala
. Ratuszowy B

1 Bielsko-Biala, 18 kwietnia 2024 r

INF.2635.36.2024.MJ

Przedsiebiorstwo Komunalne
»THERMA”

ul. Michata Grazynskiego 108
43-300 Bielsko-Biala

OdpowiedZ na pismo nr RI/0147/2024/WM z 11 kwietnia 2024r. w sprawie
uzgodnienia budowy przylacza ciepfowniczego do hali magazynowej przy
ul. Strazackiej 41 w Bielsku-Biatej.

W odpowiedzi na przediozone pismo informuje, ze trase ww. przylacza
cieptowniczego uzgadniam bez uwag.

Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu 33 4971 789.
Sprawe prowadzi gtéwny specjalista Mitosz Jastrzab.

Przedtozony do uzgodnienia 1 egz. projektu zagospodarowania terenu zostaje
w aktach sprawy.

| 0
w Wydziale INfarmatyki

Zataczniki:

1. 1 egz. projektu zagospodarowania terenu
Otrzymuija:

1. adresat

2. ala
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MAR-TEL Marek Toton
31-751 Krakéw, ul. Stadionowa 1C
tel.: +48 12 446-44-61

fax: +48 12 446-44-62
Specjalisci w dziedzinie swiattowodow e-mail: biuro@mar-tel.pl

e ey

Krakéw, dnia 19.04.2024 r.
T46/EK/E/04/2024

43500
ui. Michiak

Przedsigbiorstwo Komunalne ,, Therma” Sp. z 0.0.
- ul. Michata Grazynskiego 108

Dotyczy:

wiad branzowy w zwiazku z budowa przylacza ciepfowniczego do hali magazynowsi przy
ul. Strazadkie] jejs} i

iej 41 w Bielsku Biafej,

W odpowiedzi na Panstwa pismo nr RI/0147/2024/WM z dnia 11.04.2024 r. (data wplywu 19.04.2024 r.)
dotyczgce wywiadu branzowego w zwiazku z budowg przylacza cieplowniczego do hali magazynowej przy
ul. Strazackiej 41 w Bielsku Bialej, dzialajac w imieniu T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12,
02-674 Warszawa, informujemy ze wrysowaliémy przebieg infrastruktury T-Mobile Polska S.A.
w zakresie przestanych przez Parfistwa map. T-Mobile Poiska S.A. posiada w tym rejonie swoje kable w
kanalizacji wiasnosci Orange Polska S.A. W kwestii ewentualnego zabezpieczenia kanalizacji nalezy wystapi¢
do jej wiasciciela tj. Orange Polska S.A. Niniejsza weryfikacja sieci obejmuje stan terazniejszy i nie wyklucza w
przysziosci budowy sieci wlasnosci T-Mobile Polska S.A. w rejonie przestanych przez Paristwa map.

Za weryfikacjg sieci T-Mobile bedzie wystawiona faktura zgodnie z cennikiem.

Z powazaniem

PMAR-TEL Marek Toton
ul. Stadionowa 1C, 81-751 Krakéw
NiP £78-128-86-99, Regon 356745098
www.mar-tel.pl (LK)

NIP 678-128-86-99 REGON 356745098 EONTO: mBank 64 1140 2004 0000 3102 3288 2388
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Bielsko-Biata, 17 kwietnia 2024 r.

| Przedsigbiorstwo Komunalne THERMA
| Sp. z o0.0.
_|' ul. Michata Grazynskiego 108

43-300 Bielsko-Biata

Imieniem Miejskiego Zarzadu Drog w Bielsku-Biatej, w odpowiedzi na wniosek
PK THERMA Sp. z 0.0. z dnia 16 marca 2024 r. w sprawie zgody na czasowe
zajecie terenu, niniejszym wyrazam zgode na dysponowanie przez PK THERMA
Sp. z 0.0. na cele budowlane, /w rozumieniu art.32 ust 4 pkt 2 prawa budowlanego/,
dziatka nr 207/6 i 254 w obrebie Wapienica, bedacych w zarzadzie MzZD
Z nastepujgcymi zastrzezeniami:

1. zgoda niniejsza upowaznia do uzyskania pozwolenia na usytuowanie sieci
uzbrojenia terenu: lokalizacja przytgcza sieci cieplnej w rejonie ul. Strazackie]
w Bielsku-Bialej na warunkach okreslonych w Decyzji Prezydenta Miasta
Bielska-Biatej, Miejskiego Zarzadu Drég w Bielsku-Biatej
nr ADD.4402.165..2024.AP z dnia 25 marca 2024 r.

2. zgoda niniejsza nie zwalnia PK THERMA Sp. z 0.0. od uzyskania
i respektowania innych zezwolen wymaganych przepisami prawa, w tym
m. in. zezwolet na prowadzenie robét w pasie drogowym i umieszczenie
w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej nie zwiazanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego / patrz:
art. 40 Ustawy z 21 marca 1985r. o drogach publicznych/;

3. zgoda niniejsza wazna jest do dnia 25 marca 2026 r.

4. Jednoczesnie zwracam uwage, ze dziatka nr 17/32 w obrebie Wapienica
Zajeta czeSciowo pod ul. Strazacka stanowi wlasno$é¢ Skarbu Panstwa
| jest w uzytkowaniu wieczystym Zakladu Sprzetowo Transportowego
Sp. z o.0. i do niego nalezy wystapié o zgode na wejicie w teren.
MZD w Bielsku- Biatej nie sprzeciwia sie ulozeniu na niej przytacza
cieptowniczego na warunkach okreélonych w pierwszej czesci ninigjszego
pisma.

Otrzymuja:

1. 1 x Adresat

2. 1 x ADE aa.

Sprawe prowadzi:

Magdalena Wala

tel. 33 472 60 61
maadalena.wala@mzd.bielsko.pl




Bielsko-Biata , dnia .[06-02.702% /.

ZNPHS HYDRO Sp. z o.0.
43-300 Bielsko-Biala
ul.Strazacka 60

Adres

OSWIADCZENIE

ZGODA NA WEIJSCIE W TEREN : )? it
Niniejszym oswiadczam, ze dziatajgc jako wiasciciel / '

zarzgdea-/ uzythownilcwicezystyFwspdlusythownikwieczysty/ wiaddjgey™* dzialki r;r
o 87/6 (BB1B/00105008/9 obreb Wapienica)

> polozonej przy ulicy Strazackie] 41 w  Bielsku-Bialej, wyraiam zgode
na : wejicie w teren ww. nieruchomosci i zabudowanic na przedmiotowej dziatce
przylacza cieptowniczego w technologii rur preizolowanych o srednicy 2xDN150/280-
32/125mm przez P.K.”Therma” Sp. z 0.0. w Bielsku-Bialej oraz na wycinkg krzewow
zajmujacych powierzchni¢ ok. 3,5m2 ziokalizowanych na trasie projektowanego
cieplociagu.

Zakres budowy przylgcza cieptowniczego przedstawiono na zalaczniku mapowym.,

\

Warunki realizacii :

1) Przed przystapieniem do robét P. K. “Therma” Sp. z 0.0. okresli termin rozpoczecia
oraz zakoficzenia robét,

2) Po zakoticzeniu robét P. K. “Therma” Sp. z 0.0. przywrdci zniszczony teren do stanu
pierwotnego.

3)  Wszelkie koszty robét zwigzanych z realizacja w/w inwestycji oraz odtworzeniem
terenu zostang poniesione przez P. K. ,,Therma” Sp. z 0.0,

4) Inne ustalenia :
Du'h/(?t 2o dwirmilla . NumPy.. 4
Nomawio. ... 647)/?/?929 ZaasdyTo, v O‘vw 30 0’? Loﬂw

HYDRO £NPri3 3p. 20
WIoeprezes rzadu Spbid
e

podpis skiadujqcego céwisdczenic

{*) - niepotrzebne skreslic
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powierzchnio zakrzewiona ok. 3,5m2 - do usunigcia
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Biclsko-Biata , dnia OQ, Q\’l;)\m}"

Zaklad Sprz¢towo-Transportowy Sp. z 0.0,
43-300 Bielsko-Biala

ul.Strazacka 62
............................. e
OSWIADCZENIE
ZGODA NA WEJSCIE W TEREN
Ninigjszym oswiadczam, ze dzialajac jako Sebe : 3

zarzgdea / uzytkownik wieczysty / wspbluzythownilcwieezysty/ wladajaey* dzialki nr

a 17/32 (BB1B/00024615/5 obr¢b Wapienica)

polozonej w rejonie ul. Strazackiej 62 w Bielsku-Biatej, wyrazam zgode
na wejscie w teren ww. nieruchomo$ei i zabudowanie na przedmiotowe] dzialce (pasie
drogowym ulicy Strazackiej) przylacza cieptowniczego w technologii rur preizolowanych
o srednicy 2xDN150/280mm przez P.K.”Therma” Sp. z 0.0. w Bielsku-Bialej.

Zakres budowy przylacza cieplowniczego przedstawiono na zalgezniku mapowym,

Warunki realizacii :

1) Przed przystgpieniem do robét P. K. “Therma” Sp. z 0.0. okredli termin rozpoczecia
oraz zakonczenia robdt.

2)  Po zakonczeniu robét P. K. Therma” Sp. z 0.0. przywréci Zniszczony teren do stanu
pierwotnego.

3)  Wszelkie koszty robét zwiazanych z realizacja w/w inwestycji oraz odiworzeniem
terenu zostang poniesione przez P. K. |, Therma” Sp. z o.0.

4)  Inne ustalenia :

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Zaktad Sprze:men Trinspartods
43-382 Bielsko-Biata, ul. §

Zaklad Sprzetowo-Transportowy
Spolkaz 0.0,
ul. Strazacka 62
43-382 Bisigko-Biata
tel. (3) 818 34 26 - tax (32) 818 40 56
NIB §47-18-17-729

(*) - nicpotrzebne skreslié
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Bielsko-Biata, dnia 27.05.2024.
LISZKA Bogdan

Upr. nr 66/92 B-B z dnia 04.05.1992.
Nr cztonkowski izby zawodowej SLK/IS/0826/02

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
oswiadczam, Ze projekt przytgcza :

"Budowa przytacza cieplowniczego w technologii rur preizolowanych
2xDN150/280 - 32/125mm hali magazynowej z czesciag socjalno — biurowa przy
ul. Strazackiej w Bielsku-Bialej”

sporzadzony w dniu : 27.05.2024,

dla : Przedsigbiorstwa Komunalnego ,,Therma” Spétka z o.0.
43-300 Bielsko-Biata ul.Michata Grazyriskiego 108

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.




L.p. | Nr dziakki

Wykaz wiascicieli i wiadajacych dziatek

Budowa przylgcza cieptowniczego w technologii rur preizolowanych 2xDN150/280 —

32/125mm do budynku hali

ul.Strazackiej 41 w Bielsku-Biate;j.

magazynowej z czescig socjalno-biurowa przy

Obreb ewidencyjny — 0020 WAPIENICA

1. 207/8

BB1B/00061068/6

Nr ksiegi wieczystej

Wiasnoséé f wladajacy / adres do korespondencii

Whasciciel :
Gmina Bielsko-Biata
43-300 Bielsko-Biata Plac Ratuszowy 1

Wiadajacy (zarzadca i administrator terenu):
Miejski Zarzad Drog w Bielsku-Biatej
43-300 Bielsko-Biata

ul.Michata Grazynskiego 10

17/32

3. 254

BB1B/00024615/5

-

 Wiasciciel :
Skarb Panstwa
| . . N
Wiadajacy (uzytkownik wieczysty):
Zaktad Sprzetowo-Transportowy Sp. z 0.0.
43-300 Bielsko-Biata ul.Strazacka 62

| BB1B/00061068/6

4. 87/6

BB1B/00105008/9

Wiasciciel :
Gmina Bielsko-Biata
43-300 Bielsko-Biata Plac Ratuszowy 1

| Wiadajgcey (zarzgdca i administrator terenu):
Miejski Zarzad Drog w Bielsku-Biatej
43-300 Bielsko-Biata

ul.Michata Grazynskiego 10

Wiasciciel :

Zaktad Naprawczo-Produkcyjny Hydrauliki Sitowej
HYDRO Sp. z 0.0.

43-300 Bielsko-Biata ul.Strazacka 60

Bielsko-Biata, dnia 27.05.2024.
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T SREDNICA RUROCIAGU | DLUGOSC
LUGO:
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e POj. przylqcze cieplownicze preizolowane
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(tradycja w budynky) 2xDN32mm (w bud.) L=30,00m

S-1 preizolowane zawory odcinajqce DN32/125mm

X miejsce odciecia nieczynnej sieci cieplowniczej
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1 500 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rys. nr 01




Istn. sie¢ preizolowana

ul. Strazacka—asfalt

chodnik—kostka bet.

plac—kostka bet.
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RZEDNA TERENU ISTN. E s 2 2 = = de =
=SE 8 S e e I
RZEDNA 0SI RUROCIAGU E 5 = SR sE B
8|8 N S & BFH 8
RZEDNA DNA WYKOPU S S 5 2 e =
NAZIOM 88 S & & glad 2
S| oS (= S S S| S
2= 8 2 3 Ry 23
/AGELEBIENIE OSI RUROCIAGU - = - - “log S
33 g 3 2 28 8
/AGLEBIENIE DNA WYKOPU == = = - “log S
A 0.1% 1‘3% O"]% 3,5 PROJEKT PRZYLACZA Bielsko—Biata
SPADKI, DEUGOSC 59.0m 10.5m 11.0m 1% . 2;‘05'2024‘
~ Temat : Budowa przytqcza cieptowniczego w technologii rur preizolowanych 2xDN150/280-32/125mm
SREDI\“CA, MATER|A|/_ 2XDN1 50/28omm 2XDN32/1 25mm do budynku hali magazynowej z czesciq socjalno—biurowq przy ul.Strazackiej 41 w Bielsku—Biate;.
P Q| = < 0 2 Sl =2 k| Funkcja Imie i nazwisko | Nr uprawnien Podpis Inwestor
o v« O o | o v« Lellte] A\
ODLEGLOSCI L 59.0 © 105 = 1.0 © 10l 25 Projektant [ mgr inz. 66/92 B-B Przedsiebiorstwo Komunalne
0 0 Bogdan LISZKA isnpzecn.ieln§;(]<zllacyjno— \{/}Q "Therma” Spotka 2 0.0.
P—1 [=2 (=3 OD-1 0D-2 ynien) N 43-300 Bielsko-Biata
/-1 -1 ul.Michata Grazynskiego 108
Skal .
T 250/100 PROFIL PODLUZNY Rys. nr 02

plac—kgstka betj

—

., ~1,20m

obudowa elektr.
tyo ARIA 75

rurociqg stalowy 2xDz42,4x3,2mm

wg rys. 03

i
|

It
T

0.50m

w budynku }hala magazynowa)
2

UWAGA

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy ustali¢ doktadny przebieg

i zagtebienie uzbrojenia podziemnego (ze wzgledu na brak danych rzedne
posadowienia uzbrojenia kolidujgcego przyjeto w wiekszosci przypadkdédw jako
orientacyjne). Zaleca sie wykonanie wykopdw kontrolnych w celu doktadnego
zlokalizowania kolizji.

Nie wyklucza sie istnienia uzbrojenia niezinwentaryzowanego.




PROJEKTOWANE ELEMENTY SIECI :

0D—1  Odgatezienia preizolowane proste (tréjnik teowy prosty)

Dz168,3x4,0/280mm — Dz42,4x2,6/125mm
+ kolano stalowe Dz42,4x2,6mm i mufa kolanowa SXB-WP D125mm

S—1 Zawory preizolowane odcinajqce Dz42,4x2,6/125mm
(wykonanie indywidualne — dtugos¢ L=2,00m)

ul.Str, QZackq

59,00
. — X
. . . .1 .:).(,./2.8.LOGSO (O])

]

2xDz1 68,3x4, 0/280 PROY

dennice stalow )
*+ mufy konco:e ;;gg’3X4'°mm o
3 Z~1
11,00 - .St
| OD-1 _ ul. razackq
| 2xDz42,4x2,6/125 PROJ i
. . de”f’lfCe StO'OW D

/ Z~4 l‘ Z-3 I, + mufy kOr‘\cov(je S;gg'3X4'Omm

zatom p;
I Pionowy przeq budynkiem

/ Bud
ynek hOh maq
az :
| U Strazackg 947)/nowej

Schemat rozmieszczenia poduszek

kompensacyjnych PE gr. 40 mm

|
|
|
|
|
|
|
od komory KSW32p2

i UWAGA
|]|] Przed budynkiem przy ul.Strazackiej 41 preizolowane rurociqgi przytqcza nalezy zakonczy¢ Bielsko—Biala
OD-1 kolanami prefabrykowanymi wyprowadzonymi ponad poziom terenu (zatom pionowy Z-4). PROJEKT PRZYLACZA 27.05.2024.
Kolana zabudowa¢ w poliestrowej obudowie (skrzynce zewnetrznej) typ ARIA 75 o wymiarach Temat : Budowa przylqcza cieptowniczego w technologii rur preizolowanych 2xDN150/280-32/125mm
. . . i . . . do budynku hali magazynowej z czescig socjalno—biurowq przy ul.Strazackiej 41 w Bielsku—Biatej.
70x50x27cm. Kolana przycig¢ do wymaganej wysokosci i zabezpieczy¢ nasadkami termokurczliwymi.
L. Funkcja Imig i nazwisko | Nr uprawnien Podpis Inwestor
Rurociqqgi przytqcza w budynku wykonac z rur stalowych bez szwu 2xDN32mm wg rys. nr 03/2. Projektant | mor . 56/92 Bt_? ’ broedsiabiorstwo Komunaina
1000x280x40 — szt. 44 1000x280x40 — szt. 44 1000x280x40 — szt. 24 1000x125x40 — szt. 8 Bogdan LSZKA | o eryna_ 0~ "Therma” Spélka z 0.0.
m 43-300 Bielsko-Biata
ul.Michata Grazynskiego 108
S SCHEMAT MONTAZOWY Rys. nr 03/1




7,85

7,50

0.2%

DRZW

. i — -
|
11.00 | - .|
(=]
Priyta-ze z rur stalowych bei siwu =1
| 2xDz42,4x3,2mm | M
=]
o o
— rf)‘i
[n]

zatom pionowy h=1,80m

Uchwyty HILTI
montowaé co ok. 3,50m

A\

21,00

200

1.90

POMIESZCZENIA BIUROWE

zawory odpowietrzajqce

DN20mm w pomieszczeniu wgz_!g_l

WEZEr =
CIEPLNY \

ZESTAWIENIE ELEMENTOW HILTI — na 1 kpl.

i. Konsola MQK-21D — szt. 1

2. Uchwyt preta gwintowanego MQA-M10 — szt. 2

3. Pret gwintowony M10 L=100 mm - szt. 2

4. Obejma MP-H M8/M10 38-45 mm - szt. 2

UWAGA :

1. Przed budynkiem "HYDRO" rurociqgi preizolowane zakonczy¢ kolanami
wyprowadzonymi ponad poziom terenu. W celu zabezpieczenia przed

uszkodzeniem kolana zabudowa¢ w skrzynce {poliestrowej obudowie

przemystowe) typ ARIA 75 (wym. 70x50x27) produkcji General Elektric.

2. Odcinek przytgcza cieptowniczego w budynku do pomieszczenia wezla
ciepinego nalezy wykona¢ rurami stalowymi bez szwu 2xDz42,4x3,2mm

montowanymi do $cian zq pomocq uchwytéw typ HILTI. Rozstaw uchwytdw

co ok. 3,50m. Rurociqgi natezy montowa¢ w uktadzie poziomym.

3. W pomieszczeniu wezla cieplnego rurociqgi przylqcza sprowadzic do poziomu
ok. 1,00m powyzej poziomu posadzki. W najwyzszym punkcie zabudowa¢

odpowietrzenio z zaworami DN20mm PN25 (fig. 218). Szczegbly montazu

oraz podiqczenia wezta cieplnego wg odrgbnego opracowania.

4. Rurociqgi stalowe w budynku nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez
dwukrotne malowanie farbg termocdporng do gruntowania oraz farbg
nawierzchniowq. Rurociqgi izolowa¢ otulinami z twardej wetny mineralne;

gr. 50mm pod ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6mm.

zatom pienowy h=2,70m

e
Skrzynka zewnetrzna . L |

typ ARR 75 =

| —

E—

1 if
Przytqgcze z rur stalowych bez szwu
2xDz42,4x3,2mm

| Y]
? i

% zatom pionowy h=1,00m

U

HALA PRODUKCYJNA

Budynek "HYDRQ" Sp. z o.0.
ul.Strazacka 41

~1,00 |

Bielsko—Biata
27.05.2024.

PROJEKT PRZYLACZA

Temat : Budowa przylqcza ciepfowniczego w technologii rur preizolowanych 2xDN150/280-32/125mm

do budynku hali magozynowe] z czescig socjalno—biurowq przy ul.Strazackiej 41 w Bielsku-Biotej. .

|
|

L _

L

Funkcja Imig i nazwisko | Nr uprawnien Padpis Inwestor
Projektant | mgr inZ. 66/92 Bt_? | A Przedsiebiorstwe Komunalne
Bogdan LISZKA isnpziﬁielrrﬁn% acyjno— {K}\ "Therma® Spotka 2 0.0.
S 43-300 Bielsko—Biala
s ul.Michata Grazynskiego 108
Skala
1 100 SCHEMAT PROWADZENIA SIECI W BUDYNKU | Rys. nr 03/2




UWAGA

1. Planuje sie polaczenie z instalacjg alarmowa istniejgcej sieci LOGSTOR z roku 2015.
Przed potaczeniem przewodow alarmowych nalezy wykonad pomiary kontrolne stanu
zawilgocenia istniejace] sieci oraz budowanego przytacza cieptowniczego.

2. Instalacja sygnalizacji zawilgocenia do okresowej kontroli reflektometrem oraz omomierzem
w wezle ciepinym budynku "HYDROQ" przy ul. Strazackiej 60 w Bielsku-Bialgj (istniejgcy punkt
pomiarowy z roku 2015},

3. Przed budynkiem hali magazynowej przy ul.Strazackiej 41 rurociagi preizolowane zakonczyé

LEGENDA :

______ - przewdd miedz

kolanami preizolowanymi wyprowadzonymi ponad poziom terenu. Przewody alarmowe nalezy
wyprowadzi¢ w koszulkach izolacyinych poza nasadki termokurcziiwe i spiac na krotko.
Fr———— ===
4. Projektowana diugos¢ petli pomiarowej jednej rury wynosi ok. 86,00m. |
- —
l
L)
15 I
|l |
ES
~{|
) |
Miejsce polqczenia Ig |
instalocji alormowe] | & |
o : |
59,00
- — — ¥ S I\
/ '1 s
.k | T
o | P / 8
________________________________ np— ] -
n - 2xDN150/280 PROJ. | J
| [F——f—————————— === =
|
I
ol
i3 I
1&
o : _— KIERUNEK ZASILANIA
a0 — -
N 8
E =
15 |
| &
. 11,00 i | :
H
Mufy koncowe JI ; l
o e e — = — = — — — — — —
D280 ~_1T . f
________ —— |

2xDN32/125 PROJ.

Budynek

ul.Strazacka 41 ) Kolana preizolowane wyprowadzi¢ ponad poziom terenu

i zobudowat w skrzynce zewnetrznej typ ARIA 75.
Przewody alarmowe spiqt na krotke poza nasadkami
termokurczliwymi.

- przewdd ocynkowany (biaty)

iany

edzyrzeckiej

od ul.M
i punktu pomiarowego
w bud. ul.Strozacka 60

PROJEKT PRZYLACZA

Bielsko—Biatg
27.05.2024.

Temat : Budowa przylqeza cieptowniczego w technologii rur preizolowanych
do budynku hali magazynowej z czeciq socjalne—biurowq przy ul

2xDN150/280-32/125mm
.Strazackiej 41 w Bielsku—Biatej.

Funkcja Imig i nozwisko | Nr uprawnien Podpis

Inwestor

Projektant mgr in. 66/92 B-B r
Bogdan LISZKA | spec. instalocyjno— ML\
INZyniery|na

Przedsigbiorstwo Komunaine
"Therma” Spétka z c.o.
43-300 Bielsko-Bialo
ul.Michata Grazynskiego 108

e SCHEMAT INSTALACI SYGNALIZACJI ZAWILGOCENIA Rys. nr 04




2. Planuje sie potaczenie z istniejacym kablem telemetrycznym utozonym w roku 2015 od budynku przy
ul.Strazackiej 60. W miejscu polgczenia nalezy zabudowac szczelng termokurczliwg mufe kablows.

3. Kable telemetryczne doprowadzi¢ w korycie kablowym przez pomieszczenie hali magazynowej do wezla
cieplnego. W pomieszczeniu wezita cieplnego nalezy zabudowac skrzynke telemetryczng wraz z wyposazeniem
wg zatgczonego rysunku typowego.

ELEMENTY  SKRZYNKl TELEMETRYCZNEJ
Lp. | Nazwa elementu (typ) , producent lloge
1 | Skrzynka typ Z1 (obudowa z tworzywa sztucznego) 1 kpl.
2 | Zacisk MTK Phenix Contaki (zlqczke szynowe) 10 szl
3 | Listwa montazowa 1 szt
4 | Zociski 20-2106 (N, PE) 3 szt
5 | Diawiki kablowe Fi 16 mm 4 szt
& | Kotki rozporowe 6x40 4 szt. | e 99,00 S 3
— _ i
Istn. kabel telemetryczny (2015) £ £
—————————————————————————— — ‘D
3
o 84
< = =
7/ i
o ___ Proj. kabel telemetryczny {pojedynczo) T [ J ul.Strazacka
!-_ i typ — XzTKMDXpw 10x2x0,5 =
I _ AN
| \“\ Miejsce polgczenio
" el mufa kablowa szt. 1
A 11,00 =)
Petla
kobla 5m ™~ SKRZYNKA  TELEMETRYCZNA
q r"—‘_"'- ''''''' i ” »
F o Rysunek typowy — wg P.K. Therma
| Sl e ——— R
Te: [ 7
Ll:1 Lol | :
_] ] TELEMETRIA — P.K. “Therma” Sp. z o.0. |
| | | |
: | Budynek | 2 |
. o~ T ] H k !
1 ul.Strazacka 41 L dlelzlzlelelslelalE fosk § Zocisk B |
. Blzl=|=z|zlz|z|z|z|=|= ~ s ‘
! | S|E|E|R12I5|518(81512] I3 g |
Proj. kabel telemetryczny (podwdjnie) f' | J — . g < |
typ ~ XzTKMDXpw 10x2x0,5 -i | S| | Zqcisti TK|Phinix| Cantard ~ = !
w korycie kablowym w pomieszczeniu ‘l g ! ~d Nl e lslel~le a2 I
hali magazynowej L=25,00m | | T B I s S S S ) |
o L elElEIEIEEEEEEE UWAGA - :
|| | = Nie uziemiat lub |
! | : uziemiat ekran ng -
K | W1 - kabel ziemny XzTKMDXpw jednym konou kabla. |
| I i Wew — kabel instalacii wewnetrzne] z PK. Thermo |
|| Pomieszczenie | i |
i | wezto cieplnego ” | |
L L I | Diawik Diawik Diawik Diawik i
"!E @316 mm @16 mm @16 mm @16 mm :
] e ]
UWAGA :
1. Pomiedzy rurociggami cieptowniczymi nalezy utozy¢ kabel telemetryczny w ilosciach jak pokazano
na rysunku i oznakowaé taéma PE koloru niebieskiego. Typ kabla - XzTKMDXpw 10x2x0,5 (30MHz, 1200Chm). T
. . elsko—Biata
Kable nalezy uktada¢ w rurze ochronnej PE-HD Dz50x3,0mm. PROJEKT PRZYLACZA 57_05.2024_

Temat : Budowa przylacza cieplowniczego w technologii rur preizolowanych 2xDN150/280~32/125mm
do budynku hali magazynowej z czesciq socjalno—biurowq przy ul.Strozackiej 41 w Bielsku~Bialej.

Funkcja Imie i nozwisko | Nr uprownien Podpis Inwestor
Projektant | mgr inz. 66/92 B-B Przedsighi
Bogdan LISZKA | spec. instalacyjno-§ 'M nTr;edsaeE) (O HLRInE
inzynieryjna erma’ Spétka z ¢.0.
43-300 Bielsko-Bigla
ul.Michata Grazynskiego 108
Skale

SCHEMAT LINII KABLOWEJ DLA POTRZEB TELEMETRI

Rys. nr 05




RYSUNEK TYPOWY

Skrzynka teleskopowa z pokrywq

3654365 " zefiwng 8315mm wym. 365x365mm
i i wtazem zeliwnym ¢315mm kl. D400

jezdnia

BT i

i . trzpien
i r'—&t i zaworu
I lesis| |
e T I - S

wysokost ustolic na budowie |

.

zasypka piaskowa

\ ) | J
.-//F
2awdr odcingjqcy /-/ zasypka pioskowa
preizolowany DN32/125mm
— __‘—‘-—.______‘_ _'_'_'___'_,_.—_\__\_\_ e ——
UWAGA

Zaprojektowano zawory o zwigkszone] dfugosci L=2,00m
{wykonanie na zaméwienie).

PROJEKT PRZYLACZA Faegvioe

Temat : Budowa przylqeza cieptowniczego w technologii rur preizolowanych 2xDN150/280-32/125mm
do budynku haii magazynowej z czescig socjalno—biurowq przy ul.Strazockiej 41 w Bielsku—Biate].

Funkeja Imig i nazwisko | Nr uprawnien Podpis Inwestor
Prajektant Bngrd inz. -_ 66/92 Bt_l? L N Przedsiebiorstwo Komunalne
ogdan L isnpz;(':_i.ielrr;?n%acy;no ( "Therma™ Spétka z o.0.

43-300 Bietsko—Biata
ul.Michata Grazynskiege 108

Skala ZAWORY PREIZOLOWANE Rys. nr 06




RYSUNEK TYPOWY

— S . - f S
" . 4 E
s 4 grunt rodzimy . f o
(ewent.podbudowa drogi, porkmgu), I}' 2
) < - . :] a 4 C
AA v a " B é
| - A I s
Bl A 4
4 ¥ 4 <

k.,
—_
*

tasma ostrzedawcza

f

[ kabel telemetryczny
/. w rurzg ochronnej PE—I:IJ_'}

ubita zasypka pidskowo-"L

|_ 200

T

—
-

1
rury preizolowayie '

o
- — [w)
™~
dno wykopu | i =i
i
min. wymiary | 150 | b, 200 | D | 150 |
wykopu (mm) ' '
1. Minimalna grubos¢ zageszczone] podsypki oraz zasypki piaskowej
wynosi 20cm.
2. W miejscu wykonywania potgczen spawanych oraz montazu muf
wykopy nalezy poszerzy¢ o ok. 30cm.
PROJEKT PRZYLACZA Biskotiala |
27.05.2024.

Temat : Budowa przylqcza cieptowniczego w technologii rur preizolowanych 2xDN150/280-32/125mm
do budynku hali magazynowe] z czesciq socjalno—biurowq przy ulStrazackiej 41 w Bielsku—Bialej.

Funkeja Imig | nazwiske | Nr uprawnien Pedpis Inwestor

Projektant mgr inz. 56/92, B-B 'm Przedsiebiorstwo Kemunclne
Bogdan LISZKA | spec. instalacyjno—

in2ynieryjna "Therma” Spétka z o.c.
43-300 Bielsko-Biata
ulMichata Grazynskiego 108

pae ULOZENIE RUROCIAGOW W WYKOPIE Rys. nr 07




Tuleje przejscia przez Sciang
z rury stalowej Dz76,1x2,9mm

Kolano stalowe bez szwu
Dz42,4x2,6mm R=1,5D

Skrzynka typ ARIA 75
{General Elektric)

Poziom terenu przed budynkiem
nawierzchnia z kostki brukowej

Pomieszczenie
hali magazynowe;j

Rury stolowe bez szwu
2xDz42,4x2 6mm do wezla

=

UWAGA :

cieplnege wg rys. nr 03/2

Poziom posadzki w budynku

Sciana zewnetrzna budynku

Kolana preizelowane DN32/125mm

réznoramienne L=1,00x1,25m (zasilanie)
réznoramienne L=1,50x1,25m (powrét)

Przed budynkiem przy ul.Strazackiej 41 rurociqgi preizolowane zakonczy¢

kolanami wyprowadzonymi ponad poziom terenu. W celu zabezpieczenia

przed uszkodzeniem kolano zabudowa¢ w poliestrowej skrzynce (obudowie)
typ ARIA 75 (wym. 70x50x27cm) produkcji General Elektric.

Kolana stalowe izolowa¢ otulinami z twordej wetny mineralnej gr. 50mm.

PROJEKT PRZYLACZA

Bielsko~Biata
27.05.2024.

Temat : Budowa przylqcza cieplowniczego w technolagii rur preizolowanych 2xDN150/2B0-32/125mm
do budynku hali magazynowej z czesciq socjalno—biurowg przy ulStrazockiej 41 w Bielsku~Bialej.

Funkeja

Imig i nazwisko

Nr uprawnien

Podpis

Inwestor

Projektant

mgr inz.
Bogdan LISZKA

66/92 B~B
spec. instalacyjno—
inzynieryjna

S

Przedsigbicrstwo Komunaine
"Therma” Spétka z o.0.
43~300 Bielsko—Biata
ul.Michata Grazynskiego 108

Skala

ZAKONCZENIE RUROCIAGOW PREIZOLOWANYCH

Rys. nr 08




RYSUNEK TYPOWY

tasma osirzenawcza . I:;,i'ru.’i! rodzimy — bez kamieni josmg gstezegawezg kolor /0
\ \ . |

tasma ostrzeguwcia ik ".,I obsvpka piaskowa J."

1
II'._ \\"\ |1 /
Vo ) I|I |
- o LY 1 |
- T | |‘II' Tin, T,

?Ejﬁﬂj
min 0,6m

q

max 1800
W

Dz_,
100,
I

L ——=

f
|
|
I
u

e -
| | I
% | 4 _mox 650
= L min 500 /" _dl._handlowa 3000 i
¥ { / mox_4000
S
tarinn i
iabﬂréngzgfgﬁ‘; & Rura osfonowa typu SP-AROT
tasma ostrzegawcza niebieska — olo kabli NN — AT1G0PS
tasma_ostrzeqawcza czerwona — dia_kobli WN - A160PS
tosma ostrzegawcza pomaroriczowa - dia kabii lefelechniki 0160
UWAGIH
1. Wyznaczy¢ i oznakowa¢d strefy niebezpieczne,
2. Roboty ziemne w odlegtosci 2 m od kabla prowadzi¢ recznie.
3. Zabezpieczenie wykona¢ przed ufozeniem rur preizolowanych.
4. Calos¢ bezzwlocznie zasypa¢ warstwami piasku i zogesci¢ do wskaznika 0,9.
5. Nad istniejgcym kablem oraz projektowanymi rurociggami utozyé .

tasmy ostrzegawcze odpowiednich koloréw.
6. Wszelkie roboty w poblizu kabli prowadzi¢ pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Bielsko-Biata

PROJEKT PRZYLACZA 27.05.2024.

Temot : Budowa przylqcza cieplowniczego w technologii rur preizolowanych 2xDN150/280-32/125mm
de budynku hali magozynowej z czeécig socjalno—biurowq przy ul.Strazockiej 41 w Bielsku—Biatej.

Funkeja Imie i nazwisko | Nr uprawnien Podpis Inwestor
Projektant | mgr inz, 66/92 B-B ] Przedsiebiorstwo Komundlne
Bogdan LISZKA isnrgf;'{ieirr;?ﬁglccy;no— WQ_« "Thermo” Spélka z o.0.
43-300 Bielsko~Biata
ul.Michate Grazynskiego 108
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LEGENDA :

proj. przytqcze cieplownicze preizolowane
2xDN150/280 — 32/125mm

[ 71 powierzchnia zakrzewiona ok. 3,5m2
do usunigcia (2ywotnik zachodni)

© drzewo do zabezpieczenia

1 Buk zwyczajny ~ obw8d pnia 36cm
2 Wigz polny — obwdd pnia 70cm

PROJEKT PRZYLACZA Aol

Temat : Budowa przylgcza cieptowniczego w technologii rur preizolowanych 2xDN150/280-32/125mm
do budynku hali magazynowej z czesciq socjalno—biurowq przy ul.Strazackiej 41 w Bielsku—Biate;j.

Funkeja Imig i nazwisko | Nr uprawnier: Podpis Inwestor
Projektant | magr in2. 66/92 B-B ¥ Przedsigbiorstwo Komunalne
Bogdan LISZKA | spec. instalacyjno— "h " ers
inzynieryjna erma Spditka z o.o.

43-300 Bielsko—Biata
ul.Michala Grazyniskiege 108

Skal
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